PHILIPS

Filament pzere,
klar 150 W A67 E27

LED
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En paere i saerklasse

Philips LED paerer udsender et smukt, varmt hvidt lys, har en
ualmindelig lang levetid og leverer maerkbar energibesparelse med
det samme. Denne paere har et rent og elegant design — en perfekt
erstatning for de traditionelle matterede paerer.

Lys af hoj kvalitet
. Designet til at forkaele dine gjne

Vaelg en baeredygtig losning
. Pzerer med lang levetid — holder i op til 15 ar

Belysning er mere end bare oplysning
. Vintage-stil, moderne LED teknologi



Vigtigste nyheder

Bladt LED lys, der er behageligt for
gjnene

€

EyeComfort*

Det er nemt at se, hvordan skarp og
hard belysning kan belaste gjnene. Alt
for skarpt lys blaender, og for bled lys

Specifikationer

Pzere egenskaber

. Tiltaenkt anvendelse: Indendors

. Lyskildens form: Ikke retningsbestemt
paere

. Fatning: E27

. Glastype: Klar

. Daampbar: Nej

. Pzere finish: Klar

. Lyskildemateriale: Glas

Mal for paere
- Hojde: 12,1cm
. Bredde: 7 cm

Design og finish
. Materiale: Glas

Holdbarhed
. Antal teendingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000 t

flimrer. Nu kan du oplyse dine
omgivelser med LED lys, der er
behageligt for gjnene, og skabe den
perfekte atmosfaere i hjemmet.

8718699762377

Moderne LED i vintage-stil

LED Classic pzerer er baseret pa
almindelig energibesparende LED
teknologi. Nu kan du nyde en paere i

retrostil med topmoderne teknologi.
Klassificeret til en gennemsnitlig
levetid pa 15.000 timer

Med en levetid pa op til 15.000 timer

kan du reducere besvaeret ved ofte at
skulle skifte paerer og nyde en perfekt
belysningslgsning i mere end 15 ar.

Lysegenskaber

. Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

. Farvetemperatur: 2700 K

- Nominel lysstrgm: 2452 Im

. Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
s

. Farvekode: 827 | CCT of 2700K

. Korreleret farvetemperatur (nom.):
2700 K

. Lysstrom: 2.452 Im

. Vaerdi for stroboskopisk effekt (SVM):
0,4

. Lyseffekt (nominel) (hom.): 144,00
lm/W

Diverse
. EyeComfort: Ja
. LED-innovationer: EyeComfort

Andre egenskaber
. Effektivitet: 144 lm/W
- EU RoHS-godkendt: Ja



Emballageoplysninger

- EAN: 8718699762377

. EOC: 871869976237700

. Produktets titel: LED classic 150W
A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Effekt
. Effektfaktor (brok): 0.51

Stromforbrug

. Stremfaktor: 0.51

. Spanding: 220-240 V

. Wattforbrug: 17 W

. Svarende til wattforbrug: 150 W
. Stremforbrug: 17 W

. Energimaarket (EEL): D

Produktmal og -vaegt
. Laengde: 12,1cm

Nominelle vaerdier
. Nominel levetid: 15.000 t
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Tekniske specifikationer

. Frekvens: 50-60 Hz

. EPREL-registreringsnummer: 374867
. Lysstromsmalingsreference: Sphere
. Flimmervaardi (PstLM): 1

. Linjefrekvens: 50 to 60 Hz

. Deempbar: Nej

. Fod: E27

Paeren
. Farvekonsistens: 6

Emballagemal og -vaegt

. EAN/UPC — produkt: 8718699762377

.- Nettovaegt: 0,03 kg

. Bruttovaegt: 0,06 kg

- Hgjde: 17,7 cm

. Leengde: 7,5 cm

. Bredde: 7.5 cm

. Materialenummer (12NC):
929002055055
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