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PHILIPS

Filament pzere,
matteret 120 W A67 E27

LED

8718699764555

PHILIPS

Klar LED belysning med
fremragende lyskvalitet

Velkendte former, som du kender og elsker. De bruger ca. 86 %
mindre energi end traditionelle lyspaerer takket vaere den nyeste
energibesparende LED teknologi, og de holder ti gange sa laenge.

Vaelg en enkel erstatning for dine gamle pzerer
. Samme form og starrelse som en almindelig glodepaere

Skab det rette lys til hjemmet
. Perfekt til almen rumbelysning

Kvalitets LED peere, der holder i artier
. Designet for dine gjnes komfort



Vigtigste nyheder

Samme form og storrelse som en
standard glodepaere

Dette er en moderne belysningslgsning
med energibesparende standard LED
paere takket vaere det smukke design
og de velkendte dimensioner. Den
perfekte baredygtige erstatning for
traditionelle standard gledepaerer.

Specifikationer

Pzere egenskaber

. Tiltaenkt anvendelse: Indendors

. Parens form: Ikke retningsbestemt
paere

. Fatning: E27

. Pzere finish: Matteret

. Daampbar: Nej

. Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

. Antal teendingscyklusser: 20.000

. Normeret levetid: 15.000

. Omgivelsestemperaturomrade: -20 til
+45 °C

Miljo

. Bortskaffelse af produktet: Efter endt
levetid skal produktet bortskaffes i
henhold til lokale regler, og det ma
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af produktet vil
hjaelpe med at forhindre potentielle
negative konsekvenser for miljget og
menneskers sundhed.

Garanti
. Garantiperiode: 2 ar

Brad, reviw this copy again for all of
these. Does not read well.

Perfekt til almen belysning

Moderne belysning med standard LED
paerer fra Philips til alsidig belysning,
perfekt til almen rumbelysning.

Lysegenskaber

. Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

. Farvetemperatur: 6500 K

- Nominel lysstrgm: 2000 Im

. Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
s

. Farvekode: 865 | CCT of 6500K

. Korreleret farvetemperatur (nom.):
6500 K

. Lysstrom: 2.000 Im

- Vaerdi for stroboskopisk effekt (SVM):
0,4

. Lyseffekt (nominel) (hom.): 153,00

Diverse
. EyeComfort: Ja
. LED-innovationer: EyeComfort

Andre egenskaber
- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699764555

. EOC: 871869976455500

- Produktets titel: LED classic 120W
A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Effekt
. Effektfaktor (brok): 0.51

8718699764555

Designet for dine gjnes komfort

Light that's comfortable
for your eyes

Det er nemt at se, hvordan skarp og
hard belysning kan belaste gjnene. Alt
for skarpt lys blaender. For bladt lys
flimrer. Nu kan du oplyse dine
omegivelser blidt med LED-lys, der er
behageligt for sjnene, og skabe den
perfekte atmosfaere i hjemmet.



Stromforbrug

. Stremfaktor: 0.51

. Spanding: 220-240 V

. Svarende til wattforbrug: 120 W
. Energimaarket (EEL): D

. Effekt: 13 W

. Energiforbrug kWh/1000 t.: 13

Produktmal og -vaegt
. Samlet hgjde: 121 mm
. Samlet laangde: 121 mm
- Samlet bredde: 70 mm

Nominelle vaerdier
. Nominel levetid: 15.000
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Tekniske specifikationer

. Frekvens: 50-60

. Diameter: 70 mm

. EPREL registreringsnummer: 374904

. Lysstromsmalingsreference: Sphere

. Deempbar: Nej

. Flimmervaardi (PstLM): 1

. Linjefrekvens: 50 to 60

. Fod: E27

. Kan det bruges i lukkede armaturer?
No

Emballagemal og -vaegt

- EAN/UPC — produkt: 8718699764555
.- Nettovaegt: 0,03 kg

. Bruttovaegt: 0,06 kg

. Hgjde: 17,7 cm

. Leengde: 7,5 cm

. Bredde: 7.5 cm
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