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PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10

LED

Se dit hjem i et nyt lys.

Med LED pazren Philips CRI90 kan du se dit hjemi et nyt — og
naturligt — lys. Paerer med et color rendering index (CRI) taet pa 100
kan sammenlignes naturligt lys, hvilket giver dig mulighed for at se
dit hjems indretning i det lys, du altid har onsket. Sa hvorfor nojes
med en belysning, der viser farver forkert, nar du kan se dit hjem i
et nyt lys med Philips CRIQO.

Lys af hgj kvalitet
. Fa mere at vide om lys



Vigtigste nyheder

Fa mere at vide om lys

Farvetemperatur: Lys kan have
forskellige farvetemperaturer, der
angives i enheder kaldet kelvin (K).
Paerer med en lav Kelvin-vaerdi skaber
et varmt, mere roligt lys, mens paerer
med en hgjere Kelvin-vaerdi skaber et
koligt, mere energigivende lys. CRI:
Farvegengivelsesindeks (CRI) bruges til
at beskrive effekten af en lyskilde i

8718699775810

form af farveudseende. Naturligt sollys
har en CRI pa 100. CRI for Philips LED
lyspaerer er altid hojere end 80, hvilket
sikrer, at farverne vises som zegte og
naturlige.



Specifikationer

Pzere egenskaber

. Tiltaenkt anvendelse: Indendors

. Paerens form: Retningsbestemt
reflektor

. Fatning: GU10

. Daampbar: Ja

. Pazre finish: Klar

. Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed
. Antal teendingscyklusser: 50.000
. Normeret levetid: 15.000

Miljo

. Bortskaffelse af produktet: Efter endt
levetid skal produktet bortskaffes i
henhold til lokale regler, og det ma
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af produktet vil
hjaelpe med at forhindre potentielle
negative konsekvenser for miljget og
menneskers sundhed.

Lysegenskaber

. Spredningsvinkel: 36 °

. Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

. Farvetemperatur: 3000 K

- Nominel lysstrgm: 345 Im

. Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.1
. Farvekode: 830 | CCT of 3000K

. Lyseffekt (nominel) (nom.): 86 Im/W

Diverse

. EyeComfort: Ja

. LED-innovationer: EyeComfort
. Ekstra funktioner: Daeampbar
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Emballageoplysninger

. EAN: 8718699775810

. EOC: 871869977581002

. Produktets titel: LED CLA 50W GU10
C90 WH 36D D 1PF/SRT4

Stromforbrug

. Stremfaktor: 0.84

. Spanding: 220-240 V

. Svarende til wattforbrug: 50 W
. Energimazrket (EEL): F

. Stremforbrug: 4 W

. Energiforbrug kWh/1000 t.: 4

Produktmal og -vaegt
. Samlet hgjde: 54 mm
. Samlet laeangde: 54 mm
. Samlet bredde: 50 mm

Nominelle veerdier
- Nominel hgjeste intensitet: 700 cd

Tekniske specifikationer
. Frekvens: 50-60
- EPREL registreringsnummer: 391911

Emballagemal og -vaegt

- EAN/UPC — produkt: 8718699775810
.- Nettovaegt: 0,05 kg

. Bruttovaegt: 0,07 kg

. Hgjde: 12,7 cm

. Leengde: 5,3 cm

. Bredde: 6,3 cm
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