PHILIPS

Spot 4,7 W (svarende
til 50 W) PAR16 GU10

Smart LED

PHILIPS

Wi2. CONNECTED

Nable

F

4 Vaelg mellem varmt eller
A koligt hvidt lys

Foj diffus, justerbar, varm eller kgligt hvid belysning til dine
indbygningsspots eller spotlamper i dit hjem med en Philips Smart
LED GUI10 paere. Paeren er WiZ tilsluttet. Opret forbindelse til dit
eksisterende Wi-Fi-netvaerk for at styre paeren med WiZ appen
eller din stemme.

Nem opsaetning
. Enkel opsaetning. Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi.

Intelligent lysstyring
. Betjen, uanset hvor du er, med din smartphone.
. Stemmestyring med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts.

Intelligente funktioner

. Automatisering af din belysning

. Overvagning af energiforbrug

. Forudindstillede velvaerefunktioner

Lystilstande
. Justerbar varm til kelig hvid samt forudindstillinger
. Tilpas scener med forudindstillede dynamiske lystilstande.



Vigtigste nyheder

Nem plug and play opsatning

WiZ opretter forbindelse til din Wi-Fi-
router uden behov for en gateway.
Tilslut strom til din nye lyskilde, og
download WiZ appen — sa er du klar!

Styr dine lyskilder, uanset hvor du er
Styr dine WiZ lyskilder via din
smartphone, uanset hvor du er. Det er
slut med at bekymre sig om du
huskede at slukke lyset, inden du tog
hjemmefra. WiZ appen fas til iOS og
Android.

Stemmestyring

Fa handfri betjening af dine lyskilder
ved at bruge din stemme og Google
Assistant, Amazon Alexa eller Siri
Shortcuts! Med simple
stemmekommandoer kan du taende
eller slukke, skrue op for og daempe og
2ndre farven pa lyset samt indstille
dine egne belysningsscener.

Specifikationer

Pzere egenskaber

. Tiltaenkt anvendelse: Indendors
. Paerens form: PAR16

. Fatning: GU10

. Daeampbar: Ja

Mal for paere
. Vaegt: 0,05 kg

Holdbarhed

. Gennemesnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 ar

. Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%

. Antal teendingscyklusser: 50.000

. Normeret levetid: 15.000

Automatisering af din belysning
Automatiser belysningen efter dine
daglige eller ugentlige rutiner. Med
belysningsplaner kan du indstille lyset
til at taende, for du kommer hjem, og
slukke, nar du synes.

Overvagning af energiforbrug

WiZ appen holder gje med dine
lyskilders energiforbrug. Se din
ugentlige eller daglige energirapport,
og opret belysningsplaner for at fa et
optimeret energiforbrug i hjemmet.

Forudindstillede velveerefunktioner
Brug de forudindstillede
velvaerefunktioner i WiZ appen, og nyd
det lysmonster, der passer bedst til din
dggnrytme i lobet af dagen. Med WiZ
appen far du klart dagslys, nar du har
brug for ekstra energi og koncentration,
og en glidende overgang til bladt,
varmt hvidt lys, nar du skal slappe af og
sove.

Lysegenskaber

. Spredningsvinkel: 36 °

. Farvekonsistens: 6 SDCM

. Farvegengivelsesindeks (CRI): 290

. Farvetemperatur: 2700-6500 K

. Lysfarvekategori: Justerbar hvid

- Nominel lysstrom: 345 Im

. Starttid: <0.5 s

. Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
ojeblikkeligt fuldt lys

. Lyseffekt (nominel) (nom.): 73 Im/W

Diverse
. EyeComfort: Ja

Andre egenskaber
. Lyskildes spanding: 40 mA

Emballageoplysninger

. EAN: 8719514372320

. EOC: 871951437232000

. Produktets titel: PHI WFB 50W GU10
927-65 TW 1PF/6

8719514372320

Justerbar varm til kelig hvid samt
forudindstillinger

Vaelg en lystemperatur fra opkvikkende
kelig hvid til bled, varm hvid, eller vaelg
ganske enkelt en af
forudindstillingerne, f.eks. Fokus eller
Slap af, og skab den rette atmosfaere til
ojeblikket.

Tilpassede scener

Bland forskellige farver og hvidt lys, og
skab den perfekte atmosfaere i
ojeblikket. Gem indstillingen, og aktiver
den nar som helst via appen, WiZmote
eller med stemmestyring.



Stromforbrug

. Stremfaktor: 0.51

. Spanding: 220-240 V

. Svarende til wattforbrug: 50 W
. Energimaerket (EEL): F

. Stromforbrug: 4,7 W

. Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

Produktmal og -vaegt
- Samlet hgjde: 58 mm
. Samlet laengde: 58 mm
. Samlet bredde: 50 mm

Nominelle vaardier

. Nominel levetid: 15.000

- Nominel lysstrgm: 345 Im

- Nominel hgjeste intensitet: 550 cd
. Nominel effekt: 4.7 W

Service
. Garanti: 2 ar
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Tekniske specifikationer
. Frekvens: 50-60
. EPREL registreringsnummer: 584540

Hvad er understottet

. Kompatibel med Effekter: Yes

.- WiFi: Wireless G

. Defineret supportperiode: Minimum

of 60 months after introduction date

. Maks. antal tilbehgrsdele: 9999
. Kommunikationsprotokol: Bluetooth,

Wi-Fi (2,4 GHz)

Emballagemal og -vaegt

- EAN/UPC — produkt: 8719514372320
.- Nettovaegt: 0,05 kg

. Bruttovaegt: 0,09 kg

- Hojde: 16 cm

. Leengde: 7cm

. Bredde: 7 cm

8719514372320
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