PHILIPS

Reflektor 100 W
PAR38 E27

LED

Robust LED
effektbelysning med en
fokuseret strale

8719514443280

Denne retningsbestemte LED paere udsender en fokuseret,
daeempbar strale af varmt hvidt lys og er en fremragende erstatning
for traditionelle reflektor paerer

Lys af hgj kvalitet
. Fa mere at vide om lys

Valg en enkel erstatning for dine gamle pzerer
. Samme form og starrelse som en halogenreflektor

Skab det rette lys til hjemmet
. Perfekt til effektbelysning



Vigtigste nyheder

Fa mere at vide om lys

Farvetemperatur: Lys kan have
forskellige farvetemperaturer, der
angives i enheder kaldet kelvin (K).
Paerer med en lav Kelvin-vaerdi skaber
et varmt, mere roligt lys, mens paerer
med en hgjere Kelvin-vardi skaber et
koligt, mere energigivende lys. CRI:
Farvegengivelsesindeks (CRI) bruges til
at beskrive effekten af en lyskilde i
form af farveudseende. Naturligt sollys

Specifikationer

Pzere egenskaber

. Tiltaenkt anvendelse: Indendors

. Parens form: Retningsbestemt
reflektor

. Fatning: E27

. Dampbar: Ja

. Pzere finish: Klar

. Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed
. Antal teendingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000

Miljo

. Bortskaffelse af produktet: Efter endt
levetid skal produktet bortskaffes i
henhold til lokale regler, og det ma
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af produktet vil
hjaelpe med at forhindre potentielle
negative konsekvenser for miljget og
menneskers sundhed.

har en CRI pa 100. CRI for Philips LED

lyspaerer er altid hojere end 80, hvilket

sikrer, at farverne vises som zegte og
naturlige.

Erstatter halogenspot

Med sin smukke form og velkendte mal

er denne LED reflektor moderne. Den
perfekte baredygtige erstatning for
traditionelle halogenreflektorer.

Lysegenskaber

. Spredningsvinkel: 25 °

. Farvegengivelsesindeks (CRI): 90

. Farvetemperatur: 2700 K

- Nominel lysstrem: 1000 Im

. Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
. Farvekode: 927 | CCT of 2700K

. Lyseffekt (nominel) (hom.): 76 lm/W

Diverse
. Ekstra funktioner: Deempbar

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514443280

- EOC: 871951444328000

. Produktets titel: LED Classic 1T00W
PAR38 WW 25D D 1PF/4

Stromforbrug

. Stremfaktor: 0.7

. Spanding: 220-240 V

. Svarende til wattforbrug: 100 W
- Energimaerket (EEL): F

. Stremforbrug: 13 W

. Energiforbrug kWh/1000 t.: 13

8719514443280

Perfekt til effektbelysning

Denne LED reflektorlyskilde er en
moderne belysning med en velkendt,
begraenset lysvinkeleffekt (25 grader),
som er velegnet bade til
effektbelysning og generelle
belysningsformal. Den kan bruges i
forsaenkede daser og
folgebelysningsarmaturer og er ideel til
brug i kekkener, kokken-g-belysning,
daglig- og spisestuer.



8719514443280

Produktmal og -vaegt Emballagemal og -vaegt
. Samlet hgjde: 134 mm - EAN/UPC — produkt: 8719514443280
. Samlet laengde: 134 mm - Nettovaegt: 0,3 kg
. Samlet bredde: 122 mm . Bruttovaegt: 0,49 kg
. Hojde: 18,2 cm
Nominelle vaardier . Leengde: 13 cm
- Nominel hgjeste intensitet: 4800 cd . Bredde: 13 cm

Tekniske specifikationer
. Frekvens: 50-60
- EPREL registreringsnummer: 1121745
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