PHILIPS

Diamond Cut UltraEfficient
indbygningsspot, 2 W, 95
mm

Ultra Efficient

8719514494589

Fantastisk lys og stil

Philips har udviklet en ultraeffektiv indbygningsspot, der bruger ny
teknologi til at reducere kulstofemissioner, reducere materialespild
og reducere energiforbruget. Med en forblgffende levetid pa
50.000 timer holder den mere end 3 gange laangere end
tilsvarende Philips LED indbygningsspots og bruger blot 50 % af
energien. Det er praacist, hvad der er npdvendigt for at fa en mere
baeredygtig planet.

Bzeredygtige losninger til lys
. Philips tilbyder 5 ars garanti pa LED modul og driver

Lyseffekt
. Lysspreder af hgj kvalitet Blgdt lys med ensartet lysfordeling

Materiale og finish
. Metalmateriale af hgj kvalitet



Vigtigste nyheder

5 ars garanti pa LED systemet

Specifikationer

Pzere egenskaber
. Tiltaenkt anvendelse: Indendars
. Lyskildens form: Rund

Design og finish
. Farve: White
. Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

. Gennemesnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):

51ar
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
. Antal teendingscyklusser: 25.000

Ekstra funktioner/tilbehor medfolger
. Justerbart spothoved: Nej

. Kan dampes med fijernbetjening: Nej
. Integreret LED: Ja

. Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

. Spredningsvinkel: 110 °

. Farvekonsistens: 5 SDCM

. Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

. Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

Diverse

. Specielt designet til: Soveveerelse,
Stue, Spisestue, Kokken,
Hjemmekontor

. Styling: Moderne

- Type: Indbygningsspots

. EyeComfort: Ja

. LED-innovationer: UltraEfficient

Ud over en standardgaranti pa 2 ar pa

denne lyskilde tilbyder Philips 5 ars
garanti pa LED systemet, hvilket vil sige

LED modulet og driveren i denne
lyskilde.

Andre egenskaber

. Lyskildes spanding: 22 mA
. Effektivitet: 180 Im/W

Stromforbrug

. Stromfaktor: 0.35

Produktmal og -vaegt

- Nettovaegt: 0,083 kg

. Udskaeringslaangde: 6.8-8.0 cm
. Udskaeringsbredde: 6.8-8.0 cm
- Hgjde: 4,95 cm

. Leengde: 9,5cm

- Indbygget afstand: 0,2 cm

. Bredde: 9,5cm

Service

. Garanti: 5 ar

Tekniske specifikationer

. Levetid: 50.000 t

. Diameter: 95 mm

. Samlet lysudbytte fra lampen: 360
. Lysfarve: 3000

. 230V: AC 220-240

. Lampen er deampbar: Nej

. LED: Ja

. Pare med wattforbrug inkluderet: 2
. IP-kode: IP20

. Beskyttelsesklasse: Klasse Il

8719514494589

Lysspreder af hgj kvalitet Bladt lys
med ensartet lysfordeling

Denne diffuser af hoj kvalitet fordeler
bledt lys ligeligt i dine rum.

Metalmateriale af hgj kvalitet
Robust og attraktivt metalmateriale
giver en staerk finish.



8719514494589

Emballagemal og -vaegt . Leengde: 5,6 cm

. EAN/UPC — produkt: 8719514494589 . Bredde: 10,8 cm

. Nettovaegt: 0,08 kg . Materialenummer (12NC):
. Bruttovaegt: 0,11 kg 929003258831

. Hojde: 10,8 cm
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