PHILIPS

Downlight

Funktionel

8720169174009

Behageligt LED lys, som
skaner dine gjne

Oplys dit rum med Philips EyeComfort LED downlights, der giver et
behageligt lys og er skansomt for dine ojne.

Nem at benytte
. Ideel til vaerelser med lave lofter og er diskret og uforstyrrende.

Holdbarhed
. Lang levetid op til 15.000 timer

Kvalitets LED peere, der holder i artier
. Reduceret blaending. Sterre komfort.
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Vigtigste nyheder

Velegnet til lave lofterSlankt design EyeComfort med Interlaced Optics vaesentligt. Denne belysning giver ikke
Lang levetid op til 15.000 timer Interlaced Optics-teknologi forbedrer kun et blpdt og ensartet lys, der giver
Philips' LED teknologi forlaenger dine den samlede belysningsoplevelse i din  mere komfort for dine gjne, men den
produkters levetid op til 15.000 timer. hverdag. Mikrolinseteknologien er fordeler ogsa lyset pa en smart made,
praeget med 3D-menstre, der hjaelper sa det ikke blaender i det oplyste
med at sprede lyset, og fordeler lyset omrade.

jeevnt, hvilket reducerer blaending



Specifikationer

Pzere egenskaber
. Tiltaenkt anvendelse: Indendors

Design og finish
. Farve: White

. Materiale: Plastik

Holdbarhed

. Gennemesnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):

15 ar
. Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
. Antal teendingscyklusser: 7.500
- Normeret levetid: 15.000

Miljo

. Bortskaffelse af produktet: Efter endt
levetid skal produktet bortskaffes i
henhold til lokale regler, og det ma
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af produktet vil
hjzelpe med at forhindre potentielle
negative konsekvenser for miljget og
menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehor medfolger
. Kan daampes med fijernbetjening: Nej
. Integreret LED: Ja

. Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

. Spredningsvinkel: 100 °

. Farvekonsistens: 6 SDCM

. Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

. Farvetemperatur: 3000 K

. Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
. Lyseffekt (nominel) (nom.): 72 Im/W

Diverse
. EyeComfort: Ja
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Andre egenskaber
. Lyskildes spaanding: 93 mA

Stromforbrug
. Stromfaktor: 0.5

Produktmal og -vaegt

. Nettovaegt: 0,09 kg

. Indbygget afstand: 117 mm

. Samlet hgjde: 35 mm

. Samlet laeangde: 140 mm

. Samlet bredde: 140 mm

. Udskaering til loftsindbygning: 12.5 cm
x12.5cm

Service
. Garanti: 1ar

Tekniske specifikationer

. Diameter: 140 mm

. Samlet lysudbytte fra lampen: 900

. Lysfarve: 3000 K

. 230V: 220-240 V

. Lampen er deempbar: Nej

. Paere med wattforbrug inkluderet:
125

. IP-kode: IP20 | Isoleret

. Beskyttelsesklasse: Klasse Il —
dobbeltisoleret

Emballagemal og -vaegt

. EAN/UPC — produkt: 8720169174009
. Nettovaegt: 0,09 kg

. Bruttovaegt: 0,11 kg

. Hojde: 14,1 cm

. Leengde: 4,2 cm

. Bredde: 15,1cm
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