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En velkendt lysstrale
kombineret med et
nyskabende design

Denne LED spot leverer et klart, hvidt lys til generel brug.

Lys af hgj kvalitet
. Designet til at forkaele dine gjne

Vaelg en enkel erstatning for dine gamle pasrer
. Har samme form og storrelse som halogenspot

Vaelg en baeredygtig losning
. Paerer med lang levetid — holderi op til 15 ar
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Vigtigste nyheder

Designet for dine gjnes komfort

Det er nemt at se, hvordan skarp og
hard belysning kan belaste gjnene. Alt
for skarpt lys blaender, og for bled lys
flimrer. Nu kan du oplyse dine
omgivelser med LED lys, der er
behageligt for sjnene, og skabe den
perfekte atmosfaere i hjemmet.

Specifikationer

null
. Velegnet til effektbelysning: Nej

Pzere egenskaber

. Tiltaenkt anvendelse: Indendors

. Pazrens form: Ikke retningsbestemt
Globe paere

. Fatning: G9

. Daampbar: Nej

. Pzere finish: Matteret

. Lyskildemateriale: Plast

Holdbarhed

. Antal teendingscyklusser: 50.000

. Omgivelsestemperaturomrade: -20 til
+45 °C

. Normeret levetid: 15.000

Miljo

. Bortskaffelse af produktet: Efter endt
levetid skal produktet bortskaffes i
henhold til lokale regler, og det ma
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af produktet vil
hjaelpe med at forhindre potentielle
negative konsekvenser for miljget og
menneskers sundhed.

Erstatter halogenspot Klassificeret til en gennemsnitlig

levetid pa 15.000 timer

Med sin smukke form og de velkendte
mal er denne LED spot udtryk for
tidssvarende belysning. Den perfekte
baeredysgtige erstatning for traditionelle
halogenspot.

Med en levetid pa op til 15.000 timer

kan du reducere besvaeret ved ofte at
skulle skifte paerer og nyde en perfekt
belysningslgsning i mere end 15 ar.

Lysegenskaber

. Spredningsvinkel: 320 °

. Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

. Farvetemperatur: 3000 K

- Nominel lysstrem: 470 lm

. Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
s

. Korreleret farvetemperatur (nom.):
3000 K

. Lysstrom: 470 Im

- Vaerdi for stroboskopisk effekt (SVM):
0,4

. Lyseffekt (nominel) (nom.): 127

Diverse
. EyeComfort: Ja
. LED-innovationer: EyeComfort

Andre egenskaber

. CE-maerke: Ja
- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169301719

- EOC: 872016930171900

. Produktets titel: LED 40W G9 WH ND
SRT6
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Effekt Tekniske specifikationer
. Effektfaktor (brok): 0.5 . Frekvens: 50-60

. EPREL registreringsnummer: 1932581
Stromforbrug . Lysstromsmalingsreference: Sphere
. Stremfaktor: 0.5 . Deempbar: Nej
. Spanding: AC 220-240 V . Flimmervaardi (PstLM): 1
. Svarende til wattforbrug: 40 W . Fod: G9
. Energimaarket (EEL): E . Kan det bruges i lukkede armaturer?
. Effekt: 3,7 W No

. Energiforbrug kWh/1000 t.: 4
Emballagemal og -vaegt

Produktmal og -vaegt . EAN/UPC — produkt: 8720169301719
. Samlet hgjde: 52 mm - Nettovaegt: 0,01 kg

. Samlet laangde: 52 mm . Bruttovaegt: 0,01 kg

. Samlet bredde: 16 mm . Hgjde: 12,7 cm

. Leengde: 2,5cm
. Bredde: 6,3 cm
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