PHILIPS

Diamond Cut Ultra
indbygningsspot

Ultra Efficient

8720169308084

Ultra Efficient
indbygningsspot — den
mest energibesparende
losning

Philips har udviklet et Ultra Efficient indbygningsspot med ny
teknologi til at reducere CO2-udledning, materialeaffald og
energiforbrug. Det udmaerker sig ved en imponerende levetid pa
50.000 timer, hvilket er over tre gange laengere levetiden for
tilsvarende Philips LED indbygningsspot, og det vel at maarke med
et energiforbrug, der kun er halvt sa stort. Det er med andre ord en
meget mere baeredygtig losning.

Bzeredygtige losninger til lys
. Philips tilbyder 5 ars garanti pa LED modul og driver

Lyseffekt
. Lysspreder af hgj kvalitetBledt lys med ensartet lysfordeling

Materiale og finish
. Metalmateriale af hgj kvalitet



8720169308084

Vigtigste nyheder

5 ars garanti pa LED systemet Lysspreder af hgj kvalitetBlodt lys Metalmateriale af hgj kvalitet
med ensartet lysfordeling

High-quality light

that lasts

High-quality light
that lasts
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Ud over en standardgaranti pa 2 ar pa Robust og attraktivt metalmateriale
denne lyskilde tilbyder Philips 5 ars Denne diffuser af hgj kvalitet fordeler giver en staerk finish.

garanti pa LED systemet, hvilket vil sige  blgdt lys ligeligt i dine rum.
LED modulet og driveren i denne
lyskilde.

Specifikationer

Pzere egenskaber Lysegenskaber
. Tiltaenkt anvendelse: Indendors . Spredningsvinkel: 110 °
. Farvekonsistens: 5 SDCM
Design og finish . Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
. Farve: White . Farvetemperatur: 3000 K
- Materiale: Metal, Plastik . Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
. Lyseffekt (nominel) (nom.): 155 lm/W
Holdbarhed
. Antal teendingscyklusser: 25.000 Diverse
. Normeret levetid: 50.000 . Specielt designet til: Sovevaerelse,
Stue, Spisestue, Kokken
Miljo . Styling: Moderne
. Bortskaffelse af produktet: Efter endt . Type: Indbygningsspots
levetid skal produktet bortskaffes i . EyeComfort: Ja
henhold til lokale regler, og det ma . LED-innovationer: UltraEfficient,
ikke bortskaffes sammen med EyeComfort
almindeligt husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af produktet vil Andre egenskaber
hjzelpe med at forhindre potentielle . Lyskildes spaanding: 22 mA
negative konsekvenser for miljoet og
menneskers sundhed. Stromforbrug

. Stremfaktor: 0.35
Ekstra funktioner/tilbehor medfolger . Stremforbrug: 2
. Kan daampes med fijernbetjening: Nej
. Integreret LED: Ja
. Fjernbetjening inkluderet: Nej



Produktmal og -vaegt

. Nettovaegt: 0,08 kg

. Indbygget afstand: O mm

. Samlet hgjde: 50 mm

. Samlet laengde: 90 mm

. Samlet bredde: 90 mm

. Udskeering til loftsindbygning: 8.0 cm
x 8.0 cm

Service
. Garanti: 5 ar

Tekniske specifikationer

- Diameter: 90 mm

. Samlet lysudbytte fra lampen: 310

. Lysfarve: 3000

. 230V: AC 220-240

. Lampen er da=mpbar: Nej

. IP-kode: IP20 | Isoleret

. Beskyttelsesklasse: Klasse Il —
dobbeltisoleret

. Antal lyskilder: 1
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PHILIPS

Emballagemal og -vaegt

- EAN/UPC — produkt: 8720169308084
. Nettovaegt: 0,08 kg

. Bruttovaegt: 0,11 kg

- Hgjde: 10,8 cm

. Leengde: 10,8 cm

. Bredde: 5,6 cm
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