PHILIPS

Postament-/
jalgrajavalgusti
Stratosphere 9 W

myGarden

Nautige kaunist
valgustatud aeda

Antratsiithall valjas kasutatav LED-postamentvalgusti Philips
Stratosphere on valmistatud vastupidavast valualumiiniumist. See
annab kahesuunalist valgust, et valgustada teeradu ja teisi
duealasid ohtra hajutatud ereda valgusega.

Saastlikud valgustuslahendused
. Energiasaast
. Kvaliteetne LED-tuli

Tooge disain aeda
. Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel slinteetilised materjalid

Taiuslik valgusti due
. Uhildub seinasiseste hamarditega
- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

Eriomadused

. Kerge paigaldada

- Ilmastikukindel

. Pikk tooiga - kuni 30 aastat



Esiletostetud tooted

Energiasaast 5-aastane garantii LED-slisteemile

Lisaks selle lambi standardsele 2-
aastasele garantiile pakub Philips LED-
stisteemile (lambis olev LED-moodul ja
draiver) 5-aastast garantiid.

See Philipsi valgusti on tavaliste
valgusallikatega vorreldes
energiasaastlikum, véimaldades teil
sadsta nii elektrile kuluvat raha kui ka
loodust.

Kerge paigaldada
Kvaliteetne LED-tuli
Selle Philipsi lambiga kaasasoleva
LED-lambi naol on tegemist Philipsi
ainulaadse lahendusega. Ilma
viivituseta sUttimine tagab optimaalse
valgusvoo ning tostab esile teie kodu
erksad varvid.

Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud
spetsiaalselt dueruumide jaoks, olles
tugev ja kauakestev ning valgustades
teie aeda 60st 66sse. See on
valmistatud kvaliteetsest
survevalualumiiniumist ja tipptasemel
slinteetilistest materjalidest.

Valgusti paigaldamine voib olla
keeruline, kuid selle Philipsi
vdlisvalgustiga voite olla kindel, et
paigaldamise lihtsustamisele on
poodratud palju tahelepanu. Selle
tootega on kaasas paigaldamiseks
kasutatav mutrivoti.

Uhildub seinasiseste himarditega

Reguleerige selle Philipsi valgusti
eredust seinasisese hamardiga (ei
kuulu komplekti), et luua ruumis
meeleolu, valgustada oma kodu
mdénda iseloomulikku kohta ja muud.
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Ilmastikukindel

See Philipsi valisvalgusti on
spetsiaalselt loodud kasutamiseks
niisketes valiskeskkondades ja on
veekindluse tagamiseks labinud
pohjalikud katsetused. IP-taset
kirjeldavad kaks naitajat: esimene neist
viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee
eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis
tdhendab seda, et see on kaitstud
veepritsmete eest, ning sellest
tulenevalt on see levinuim ja
ideaalseim uldvalgustuseks
valitingimustes.

Pikk tooiga (30 aastat)

Valgusallikas, mida voite usaldada.
Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud
integreeritud LED-id kestavad kuni 30
000 tundi (see vordub 30 aastaga, kui
kasutusaeg paevas on keskmiselt kolm
tundi ning sisse- ja
valjalUlitamiststkleid vahemalt 13 000).
Hea on moelda, et taiuslikult
valgustatud kodus pole vaja muretseda
valgusti hoolduse ega lambi
vahetamise parast.



Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus
. Varvus: Antratsiit
. Materjal: Metall

Kestvus
. Nominaalne tédaeg: 30 000

Keskkonnahoidlik

. Toote kasutusest kérvaldamine:
Parast kasutusea l6ppu kérvaldage
toode kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja arge visake seda
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
toote nduetekohane kasutuselt
koérvaldamine aitab valtida voimalikku
negatiivset moju keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
. Taielikult ilmastikukindel: Jah
. Integreeritud LED: Jah

Aiapiirkond
. Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

. Varvustemperatuur: 4000 K

. Valgusefektiivsus (norm) (nom): 107
lm/W

Mitmesugust

. Stiliseerige: Kaasaegne

. TUlp: Postamentvalgusti / jalgraja
valgustid

. EyeComfort: Jah

. Lisafunktsioonid: Veekindel

Valjalaske kuupaev:
2025-09-24
Versioon: 0.541

PHILIPS
o

Toote mootmed ja kaal

. Kaal pakendita: 0,854 kg
- Kogukorgus: 420 mm

. Kogupikkus: 60 mm

. Kogulaius: 76 mm

Hooldus
. Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed
. Valgusallikas, mille valgusvoog
vordub tavalambiga voimsusega: 44

. Valgusti koguvalgusvoog luumenites:

1000 Im

. Valgusallika tehnoloogia: LED

. Valguse varv: kilm valge

. Toiteallikas: 50—-60 Hz

. Energiaklassiga valgusallikas: F

. Komplekti kuulub elektrilamp: 4.5 W

. IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja
koikidest suunadest tulevate
veepritsmete eest

. Kaitseklass: | klass

. Valgusallikas vahetatav: Ei

. Valgusallikate arv: 2
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