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Ohukese disainiga helge
ja stiilne kodu

Ohukese disainiga helge ja stiilse kodu jaoks

Sadastab energiat
. Saastab energiat

Annab ereda valguse
- Erk 6hustik lisaeredusega

Vaga efektiivne ja tugeva valgusvooga
. Korge esialgne valgusvoog



871150064259225

Esiletostetud tooted

Saastab energiat

Ekstra eredus

Vaga tdéhus héoglamp BrightBoost
tehnoloogiaga, mis pakub head
varviesitust ja lisaeredust

Korge esialgne valgusvoog

Tugev valgusvoog annab parema
kvaliteediga eredama valguse ning
lisab koju erksust.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

. Pistikupesa: 2GX13

. Tehnoloogia: Saastuvalgusti
. Hamardatav: Jah

Lambi méotmed
. Kérgus: 379 mm
. Laius: 18 mm

Kestvus
. Valgustugevuse sailivuse tegur: 0.85
. Nominaalne t66aeg: 12 000

Valgusti omadused

. Varviedastusindeks (CRI): 81

. Varvustemperatuur: 3000 K

. Nominaalne valgustugevus: 5000 Im

. Korrelatsiooniga varvitemperatuur:
3000 K

. Valgusvoog: 5 000 Im

. Valgusefektiivsus (norm) (nom): 83
lm/W

Valjalaske kuupaev:
2025-08-30
Versioon: 0.898
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Voéimsustarve

. Pinge: 230V

.- Energiatdhususe margis (EEL): G
. Vbéimsustarve: 60,6

Tehnilised andmed

. Sagedus: 50

- Kuju: Rongas

. Varvuskoordinaat Y: 0,403

. Varvuskoordinaat X: 0,44

. EPRELi registreerimisnumber: 423624

. Valgusvoo méotmise vordlusvaartus:
Sphere

- Hdmardatav: Jah

. Sokkel: 2GX13
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