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Suvistatav
valgusti Pomeron PHILIPS

Suvistatavad valgustid

8718696173770

Uks valgusti. Teie lUliti.
Kolm valguse seadistust.

Looge dige meeleolu eredust muutes. Philips SceneSwitchi LED-
laevalgustitega saate valida kolme ereduse vahel, mis sobivad
taiuslikult igaks hetkeks. Pole vaja ei hamardit ega lisapaigaldisi —
vajate vaid juba olemasolevat lUlitit.

Sobitage oma sisekujundusega
. Dekoratiivne metallviimistlus

Valgusefekt
. Ere ja fokusseeritud valgusvinhk

Ohutus
. Ei erita kahjulikku UV-kiirgust

Juhtseadis
. Astmeline hamardus

Kestvus
. Pikk t66iga — kuni 15 000 tundi



Esiletostetud tooted

Dekoratiivne metallviimistlus Ei erita kahjulikku UV-kiirgust

Kaasaegne metallviimistlus lisab Toode on disainitud nii, et see hoiaks

modernsust. ara potentsiaalselt kahjulikku UV-
kiirgust.

Ere ja fokusseeritud valgusvihk

Suunake tuli objektidele, sbdgilauale ja  Astmeline hamardus

muudele siseelementidele, et tdmmata Valige erinevate hamardustasemete

tahelepanu erilisele stiilile. vahel, et luua igasse hetke dige
meeleolu.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused Mitmesugust
. Kavandatud kasutus: Siseruumidesse . Vdlja tootatud spetsiaalselt tootele:
. Hamardatav: Jah Magamistuba, Elutuba, S6ogituba,
Kook
Disain ja viimistlus . Stiliseerige: Kaasaegne
. Varvus: Valge . TUUp: Suvistatavad valgustid
. Materjal: Metall, Plast . EyeComfort: Jah
. Lisafunktsioonid: Hamardatav

Kestvus
. Lalituststklite arv: 7 500 Muud omadused
. Nominaalne t66aeg: 15 000 . Valgusti voolutugevus: 27 mA
Keskkonnahoidlik Toote mootmed ja kaal
. Toote kasutusest koérvaldamine: . Kaal pakendita: 0,103 kg

Parast kasutusea l6ppu kdrvaldage . Kaugus 66nsuses: 35 mm

toode kasutusest vastavalt kohalikele . Kogukdrgus: 62 mm

eeskirjadele ja arge visake seda . Kogupikkus: 90 mm

tavaliste olmejaatmete hulka. Vana . Kogulaius: 90 mm

toote nduetekohane kasutuselt . Stvistamiseks vajalik laeava: 7.0 cm x

koérvaldamine aitab valtida véimalikku 7.0 cm
negatiivset moju keskkonnale ja
inimeste tervisele. Hooldus
. Garantii: 2 aastat
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
. Hamardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei  Tehnilised andmed

. Integreeritud LED: Jah . Labimo66t: 107,4 mm

. Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei . Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
200

Valgusti omadused . Valguse varv: 2700

. Valgusvihu nurk: 30 ° . Toiteallikas: AC 220-240

. Varviharmoonia: 5 SDCM . Komplekti kuulub elektrilamp: 3

. Varviedastusindeks (CRI): 80 . IP-kood: IP20 | Kaitstud sérme

. Varvustemperatuur: 2700 K sisstungimise eest

. Valgusefektiivsus (norm) (nom): 60 - Kaitseklass: Il klass

lm/W

8718696173770

Pikk tooiga — kuni 15 000 tundi
Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie
toote to6iga kuni 15 000 tunnini.
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