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PHILIPS

Hoogniidiga matt
pirn 75 W A60 E27

LED

8718696705551

E

PHILIPS

Kompromissitu
kvaliteediga soe valge
valgus

Tuttavad kujud, mida tunnete ja armastate. Tanu uusimale LED-
tehnoloogiale kasutavad need 85% vahem energiat kui
traditsioonilised pirnid ja kestavad kimme korda kauem.

Kvaliteetne valgus

. Lisateave valgustuse kohta

. Loodud silmade mugavust arvestades

- Ilma nahtava vareluseta

. Toeline hodglambisarnane soe valge valgus

Jatkusuutlik valik

. UV-jainfrapunavalguseta

. Pika tooeaga lambipirnid — kestavad kuni 15 aastat
. Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

Looge oma kodu jaoks oige valgus
. Taiuslik Uldise toavalguse loomiseks
. Taiuslik Uldise toavalguse loomiseks

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kiimneid aastaid
. Loodud silmade mugavust arvestades



8718696705551

Esiletostetud tooted

Lisateave valgustuse kohta Ilma ndhtava vareluseta Hinnanguliselt on keskmine t66iga
Kui valgus kiiresti vareleb, voib see 15 000 tundi

silmadele koormav olla, pohjustada
peavalu ja tekitada neile, kes
kannatavad valgustundliku epilepsia
all, isegi haigushoogusid. See on
ebameeldiv ja ebavajalik. LED véib
vareleda kiire reaktsiooni téttu draiveri
voolule. Kuna aga Philipsi LED-id on
disainitud nii, et draiveri voolu valjundi
muudatused on minimaalsed, siis need
tegurid, mis varelust pdhjustavad,

Varvitemperatuur: valgusel vdib olla
erinevaid varvitemperatuure, mida kérvaldatakse. Nii et te ei nde seda, Kuni 15 000 tunni pikkuse t66eaga
valjendatakse Uhikutes nimega Kelvin isegi mitte vilksamisi. vaheneb vajadus lambipirne sagedasti
(K). Lambid, millel on madal Kelvini vahetada ja saate nautida taiuslikku
vaartus, toodavad sooja ja rahulikumat Toeline hédglambisarnane soe valge valgustuslahendust Ule 15 aasta.
valgust. Suurema Kelvini vaartusega valgus

lambid toodavad jahedamat ja Energiasaast kuni 80%

energilisemat valgust. CRI: 1
varviedastusindeksit (color rendering
index, CRI) kasutatakse, et kirjeldada
valgusallika méju varvusilmele.
Loomuliku paikesevalguse CRI-vaartus
on 100. Philipsi LED-lampide CRI-
vaartus on alati kdrgem kui 80, mis
tagab varvide tdetruu ja loomuliku
edastamise.

Selle lambipirni varvitemperatuur on

Loodud silmade mugavust arvestades 2700 K, mis tagab sooja ja rahuliku Vorreldes tavali;e pirnigg sa;‘istate )
atmosfadri ning on [66gastumiseks LED-tehnoloogiaga kuni 80% energiat.

taiuslik. See 2700 K valgusti sobib Seega tasub see ennast dra ja saastab
igal aastal teie raha. Samuti aitab see

ideaalselt koduvalgustuse
keskkonda saasta.

disainilahendusse.

Puuduvad nii UV kui ka IR Taiuslik lildise valguse loomiseks

Kohe on naha, kuidas tugev valgus
silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab.
Liige pehme valgus tekitab aga
vareluse. NUUud on teil voimalik oma
maailma leebelt valgustada silmadele
o6rnade LED-idega ja luua oma kodus
taiuslik dhustik. Valgustis ei ole infrapunakomponenti,
seega ei eralda see soojust. Samuti ei
ole selles valgustis kasutatud
ultraviolettvalgust. Need kaks omadust
tdhendavad, et see valgusti ei pdhjusta
kangaste ja teiste esemete tuhmumist.

Moodne valgustus Philipsi
standardsete LED-lampidega
Umberringi valgustamiseks, sobides
taiuslikult ruumi tldiseks
valgustamiseks.



Taiuslik lildise valguse loomiseks

Philipsi standardsete LED-lampide

nuldisaegne valgustus kasutamiseks

laualampides, pérandalampides ja
rippvalgustites. Ideaalne kasutada
kdogis, kdogisaare valgustinag,
elutubades ja s6ogitubades.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

. Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

. Lambi kuju: Suunamata pirn
. Pistikupesa: E27

. Hamardatav: Ei

. Pirni viimistlus: Matt

. Bulb Material: Glass

Lambi moéotmed
. Korgus: 10,4 cm
. Laius: 6 cm

Kestvus
. Lulitustsiklite arv: 20 000
. Nominaalne té6aeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

. Disposal of the product: Parast
kasutusea l6ppu kdrvaldage toode
kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja darge visake seda
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
toote néuetekohane kasutuselt

korvaldamine aitab valtida voimalikku

negatiivset moju keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Valgusti omadused

. Varviedastusindeks (CRI): 80

. Varvustemperatuur: 2700 K

- Nominaalne valgustugevus: 1055 Im

. Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
0.5

- Korrelatsiooniga varvitemperatuur:
2700 K

. Valgusvoog: 1 055 Im

. Stroboskoopiline efekt: 0,4

. Valgusefektiivsus (norm) (nom):
124,00 Im/W

Mitmesugust
. EyeComfort: Jah
. LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused
. Joudlus: 124 Im/W
. Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

- EAN: 8718696705551

- EOC: 871869670555100

. Toote nimetus: LED classic 75W E27
WW A60 FR ND 1CT10

Voéimsus
. Véimsustegur (fraktsioon): 0.52

8718696705551

Loodud silmade mugavust arvestades

Light that’s comfortable @é

for your eyes EyeComfort*

Kohe on ndha, kuidas tugev valgus
silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab.
Liige pehme valgus tekitab aga
vareluse. NUud on sul véimalik oma
maailma leebelt valgustada silmadele
ornade LED-idega ja luua oma kodus
tdiuslik meeleolu.



Voéimsustarve

. Voimsustegur: 0.52

. Pinge: 220-240 V

. Aktiivvéimsus: 8,5 W

. Aktiivwdéimsuse ekvivalent: 75 W
. Véimsustarve: 8,5 W

. Energiatdhususe margis (EEL): E

Toote mootmed ja kaal
. Pikkus: 10,4 cm

Nimivaartused
. Hinnanguline too6iga: 15 000 tund(i)

Tehnilised andmed

. Sagedus: 50-60 Hz

. EPRELI registreerimisnumber: 387425

. Valgusvoo modétmise vordlusvaartus:
Sphere

. Varelus (PstLM): 1

. Line Frequency: 50 to 60 Hz

- Hamardatav: Ei

. Sokkel: E27

Valjalaske kuupaev:
2025-04-04
Versioon: 0.859

PHILIPS

Pakendi méotmed ja kaal

- EAN/UPC — toode: 8718696705551
.- Netokaal: 0,04 kg

. Brutokaal: 0,05 kg

. Kérgus: 10,7 cm

. Pikkus: 5,9 cm

. Laius: 5,9 cm

8718696705551
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www. lighting.philips.com



