PHILIPS

Kohtvalgusti 50 W
PAR16 GU10

LED

3000K

345 m

15 000 h

hamardatav

8718699775810

Valgus, mis toob valja
teie kodu tdelised
varvid.

Tooge valja oma kodu toelised varvid Philips CRI90 LED-
lampidega ja taitke oma toad naturaalse valgusega. Lambid, mille
varviedastusindeks (CRI) laheneb 100-le, on vorreldavad
naturaalse valgusega, mis voimaldab teil naha oma kodu
valgusteid ja moodbleid nii, nagu olete seda alati soovinud. Arge
leppige valgustitega, mis muudavad varvid ebaloomulikuks —
tooge valja oma kodu téelised varvid Philips CRI90 lampidega.

Kvaliteetne valgus
. Lisateave valgustuse kohta



Esiletostetud tooted

Lisateave valgustuse kohta

Varvitemperatuur: valgusel voib olla
erinevaid varvitemperatuure, mida
valjendatakse Uhikutes nimega Kelvin
(K). Lambid, millel on madal Kelvini
vaartus, toodavad sooja ja rahulikumat
valgust. Suurema Kelvini vaartusega
lambid toodavad jahedamat ja
energilisemat valgust. CRI:
varviedastusindeksit (color rendering

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

. Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
. Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
. Pistikupesa: GU10

. Pirni viimistlus: Varvitu

- Hamardatav: Jah

. Bulb Material: Glass

Lambi moéotmed
. Koérgus: 5,4 cm
. Laius: 5cm

Kestvus
. Lulituststklite arv: 50 000
. Nominaalne té6aeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

. Toote kasutusest koérvaldamine:
Parast kasutusea |6ppu kdrvaldage
toode kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja darge visake seda
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
toote néuetekohane kasutuselt
kérvaldamine aitab valtida véimalikku
negatiivset moju keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Valgusti omadused

.- Valgusvihu nurk: 36 °

. Varviedastusindeks (CRI): 80

. Varvustemperatuur: 3000 K

. Nominaalne valgustugevus: 345 Im

. Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
Kohene taisvalgus

. Varvikood: 830 | CCT of 3000K

Mitmesugust

. EyeComfort: Jah

. LED Innovations: EyeComfort
. Lisafunktsioonid: Hamardatav

Muud omadused
. Joudlus: 86 Im/W

Pakendi teave

. EAN: 8718699775810

. EOC: 871869977581002

. Toote nimetus: LED CLA 50W GU10
C90 WH 36D D 1PF/SRT4

Voimsustarve

. Véimsustegur: 0.84

. Pinge: 220-240 V

. Aktiivvéimsuse ekvivalent: 50 W
. Energiatéhususe margis (EEL): F
. Véimsustarve: 4 W

Toote mootmed ja kaal
. Pikkus: 5,4 cm

Nimivaartused
- Hinnanguline valgusvihu tipptugevus:
700 cd

Tehnilised andmed
. Sagedus: 50-60 Hz
. EPRELi registreerimisnumber: 391911

8718699775810

index, CRI) kasutatakse, et kirjeldada
valgusallika méju varvusilmele.
Loomuliku paikesevalguse CRI-vaartus
on 100. Philipsi LED-lampide CRI-
vaartus on alati kdrgem kui 80, mis
tagab varvide téetruu ja loomuliku
edastamise.



8718699775810

Pakendi méotmed ja kaal . Kérgus: 12,7 cm
. EAN/UPC - toode: 8718699775810 . Pikkus: 5,3 cm
. Netokaal: 0,05 kg . Laius: 6,3 cm

. Brutokaal: 0,07 kg
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