PHILIPS

Pirn 60 W A6O E27

PHILIPS

Koge sooja valget LED-
valgust

Philipsi LED-lambid pakuvad kaunist sooja valget valgust, eriti
pikka kasutusiga ja kohest markimisvaarset energiasaastu. See
puhta ja elegantse disainiga lamp sobib ideaalselt teie
mattpinnaga tavalampide asemele.
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Kvaliteetne valgus
. Loodud silmade mugavust arvestades

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode
. Standardse hdoglambiga sarnane kuju ja suurus

Jatkusuutlik valik
. Pika toodeaga lambipirnid — kestavad kuni 15 aastat



Esiletostetud tooted

Loodud silmade mugavust arvestades

Asendab standardse hoogpirni

Kohe on ndha, kuidas tugev valgus
silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab.
Liige pehme valgus tekitab aga
vareluse. NUud on teil véimalik oma
maailma leebelt valgustada silmadele
ornade LED-idega ja luua oma kodus
tdiuslik 6hustik.

Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate
mbdotmetega on see energiasadstlik

standardne LED-pirn moodne valgusti.

Taiuslik jatkusuutlik asendus
traditsioonilistele standardsetele
héogpirnidele.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

. Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
. Lambi kuju: Suunamata pirn

. Pistikupesa: E27

. Pirni viimistlus: Matt

- Hamardatav: Ei

- Bulb Material: Plastic

Kestvus
. LdlitustsUklite arv: 50 000
. Nominaalne tédaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

. Toote kasutusest kérvaldamine:
Parast kasutusea l6ppu kérvaldage
toode kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja arge visake seda
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
toote néuetekohane kasutuselt
korvaldamine aitab valtida voimalikku
negatiivset moju keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Valgusti omadused

. Varviedastusindeks (CRI): 80

. Varvustemperatuur: 2700 K

- Nominaalne valgustugevus: 806 Im

.- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
0.5

. Varvikood: 827 | CCT of 2700K

. Valgusefektiivsus (norm) (nom): 100
lm/W

Mitmesugust
. EyeComfort: Jah
. LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8718699782733

. EOC: 871869978273300

. Toote nimetus: LED Sensor 60W AGO
E27 WW FR ND 1SRT4

Voimsustarve

. Véimsustegur: 0.5

. Pinge: 220-240 V

. Aktiivwdimsuse ekvivalent: 60 W
. Energiatéhususe margis (EEL): F
. Véimsustarve: 8 W

8718699782733

Hinnanguliselt on keskmine t66iga
15 000 tundi

Kuni 15 000 tunni pikkuse t66eaga
vaheneb vajadus lambipirne sagedasti
vahetada ja saate nautida taiuslikku
valgustuslahendust Ule 15 aasta.



8718699782733

Toote mootmed ja kaal Pakendi méotmed ja kaal
. Kogukorgus: 122 mm - EAN/UPC - toode: 8718699782733
. Kogupikkus: 122 mm - Netokaal: 0,06 kg
. Kogulaius: 63 mm . Brutokaal: 0,1 kg
. Kérgus: 14,6 cm
Tehnilised andmed . Pikkus: 6,5 cm
. Sagedus: 50-60 . Laius: 6,3 cm

. EPRELI registreerimisnumber: 391902
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