PHILIPS

Pirn 60 W A6O E27
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Ere LED-valgusts
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Philipsi LED-pirnid annavad kvaliteetset valgust, neil on
erakordselt pikk eluiga ja need voimaldavad markimisvaarset

energiasaastu kohe.

Kvaliteetne valgus
. Lisateave valgustuse kohta

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode
. Standardse hdédglambiga sarnane kuju ja suurus

Jatkusuutlik valik
. Saastab kuni 90% energiat



Esiletostetud tooted

Lisateave valgustuse kohta

Varvitemperatuur: valgusel vdib olla
erinevaid varvitemperatuure, mida
valjendatakse Uhikutes nimega Kelvin
(K). Lambid, millel on madal Kelvini
vaartus, toodavad sooja ja rahulikumat
valgust. Suurema Kelvini vaartusega
lambid toodavad jahedamat ja
energilisemat valgust. CRI:
varviedastusindeksit (color rendering
index, CRI) kasutatakse, et kirjeldada

valgusallika méju varvusilmele.
Loomuliku paikesevalguse CRI-vaartus
on 100. Philipsi LED-lampide CRI-
vaartus on alati kdrgem kui 80, mis
tagab varvide téetruu ja loomuliku
edastamise.

Asendab standardse hoogpirni

Oma kaunikujulise disaini ja tuttavate
mbotmetega on see energiasaadstlik
standardne LED-pirn moodne valgusti.
Taiuslik jatkusuutlik asendus
traditsioonilistele standardsetele
héogpirnidele.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

. Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
. Lambi kuju: Suunamata pirn

. Pistikupesa: E27

. Pirni viimistlus: Matt

. Hamardatav: Ei

- Bulb Material: Plastic

Lambi mootmed
. Korgus: 10,8 cm
. Laius: 6 cm

Kestvus
. Lulitustsiklite arv: 50 000
. Nominaalne té6aeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

. Disposal of the product: Parast
kasutusea |6ppu korvaldage toode
kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja arge visake seda
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
toote nduetekohane kasutuselt
kdrvaldamine aitab valtida voimalikku
negatiivset moju keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Valgusti omadused

. Varviedastusindeks (CRI): 80

. Varvustemperatuur: 2700 K

- Nominaalne valgustugevus: 806 lm

. Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
Kohene taisvalgus

. Véarvikood: 827 | CCT of 2700K

Muud omadused
. Jéudlus: 100 Im/W

8719514257566

Saastab kuni 90% energiat

Kasuta ara LED-ide pakutavat
energiasaastu ilma valguskvaliteeti
ohverdamata. Saasta energiat kohe
rohkem kui 90%, asendades oma
olemasolevad hdog- voi
halogeenpirnid



8719514257566

Pakendi teave Tehnilised andmed
- EAN: 8719514257566 . Sagedus: 50-60 Hz
. EOC: 871951425756600 . EPRELi registreerimisnumber: 397611
. Toote nimetus: LED 60W A60 E27

WW 230V FR ND 1PF/6 DISC Pakendi méotmed ja kaal

- EAN/UPC - toode: 8719514257566

Voimsustarve - Netokaal: 0,06 kg
. Véimsustegur: 0.54 . Brutokaal: 0,08 kg
. Pinge: 220-240 V . Kérgus: 13,8 cm
. Aktiivvoimsus: 8 W . Pikkus: 6,1cm
. Aktiivvoimsuse ekvivalent: 60 W . Laius: 6,1 cm

. Energiatdhususe margis (EEL): F

Toote mootmed ja kaal
. Pikkus: 10,8 cm
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