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Uks lamp. Sinu LUliti.
Kolm valgusseadistust.

Muuda ruumi valgustus oma tegemistele sobivaks. Philips
SceneSwitchi LED-lambiga saad lihtsasti vahetada eredalt
valguselt loomulikule valgusele ja hubasele soojale kumale. Koik,
mida vajad, on olemasolev lUliti.

Valgus on rohkem kui valgustus
. Kolm valguse seadistust
. Ei vaja hamardit ega lisapaigaldisi

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kiimneid aastaid
. Loodud silmade mugavust arvestades



Esiletostetud tooted

Kolm valguse seadistust (SSDL)

Koik Uhes asenduspirnis, mille valgust
saab muuta kolme erineva eredusega
paevavalguse vahel, ning kdike seda
teie olemasoleva lulitiga.

Isehaalestuv

H

Ei ndua lisapaigaldisi ega hamardilulitit.

See pirn sobib kasutamiseks
hamarditega. Hamardiga kasutamisel
seadistage hamardi ereduseks 100%.

Loodud silmade mugavust arvestades

Light that’s comfortable
for your eyes

Kohe on ndha, kuidas tugev valgus
silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab.
Liige pehme valgus tekitab aga
vareluse. NUud on sul véimalik oma
maailma leebelt valgustada silmadele
ornade LED-idega ja luua oma kodus
tdiuslik meeleolu.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

. Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
. Lambi kuju: Suunamata pirn

. Pistikupesa: E27

. Hamardatav: Ei

. Pirni viimistlus: Matt

. Bulb Material: Glass

Lambi moéotmed
. Korgus: 10,4 cm
. Laius: 6 cm

Kestvus
. Lulitustsiklite arv: 20 000
. Nominaalne té6aeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

. Toote kasutusest koérvaldamine:
Parast kasutusea |6ppu kdrvaldage
toode kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja arge visake seda
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
toote nduetekohane kasutuselt
kdrvaldamine aitab valtida voimalikku
negatiivset moéju keskkonnale ja
inimeste tervisele.
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Valgusti omadused

. Varviedastusindeks (CRI): 80

. Varvustemperatuur: 2700/2500/2200
K

. Nominaalne valgustugevus: 806, 320,
150 Im

. Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
0.5

. Varvikood: 827/825/822 | CCT of
2700K/2500K/2200K

. Korrelatsiooniga varvitemperatuur:
2700, 2500, 2200 K

. Stroboskoopiline efekt: 0,4

. Valgusefektiivsus (norm) (nom):
107,00 lm/W

Mitmesugust

. EyeComfort: Jah

. LED Innovations: EyeComfort
. Lisafunktsioonid: SceneSwitch

Muud omadused
. Jéudlus: 107 Im/W
. Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

. EAN: 8719514263963

. EOC: 871951426396301

. Toote nimetus: LEDClassic SSW 60W
A60 E27WWFR ND 1PF/10

Voéimsus
. Véimsustegur (fraktsioon): 0.5

Valjalaske kuupdaev:
2025-06-13
Versioon: 0.297
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Voéimsustarve

. Voéimsustegur: 0.5

- Pinge: AC 220-240V

. Aktiivvoéimsuse ekvivalent: 60;30;16
w

. Energiatdhususe margis (EEL): F

. Voimsustarve: 7,5, 3, 1,6 W

Toote mootmed ja kaal
. Pikkus: 10,4 cm

Nimivaartused
- Hinnanguline t66iga: 15 000

Tehnilised andmed

. Sagedus: 50-60 Hz

. Labimoét: 60 mm

. EPRELi registreerimisnumber: 739282

. Valgusvoo méotmise vordlusvaartus:
Sphere

. Vérelus (PstLM): 0,9

. Line Frequency: 50 to 60 Hz

- Hamardatav: Ei

. Sokkel: E27

Pakendi méotmed ja kaal

- EAN/UPC - toode: 8719514263963
- Netokaal: 0,07 kg

. Brutokaal: 0,1 kg

. Kérgus: 14,6 cm

. Pikkus: 6,5 cm

. Laius: 6,3 cm
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www.lighting.philips.com



