PHILIPS

Hoogniidiga varvitu
pirn 75 W A6O E27

LED

Kogege hamardatavat,
sooja ja valget LED-
valgust

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on
erakordselt pikk eluiga ja need voimaldavad markimisvaarset
energiasaastu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib
ideaalselt teie mattpinnaga traditsiooniliste pirnide asemele.

Jatkusuutlik valik
. Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

Looge oma kodu jaoks dige valgus
. Taiuslik Uldise toavalguse loomiseks



Esiletostetud tooted

Saastab kuni 90% energiat

Vérreldes tavalise pirniga sadstate
LED-tehnoloogiaga kuni 90% energiat.

Seega tasub see ennast dra ja saastab
igal aastal teie raha. Samuti aitab see
keskkonda saasta.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

. Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

. Lambi kuju: Suunamata pirn

. Pistikupesa: E27

. Hamardatav: Spetsiaalsete
hamarditega

Lambi moéotmed
. Korgus: 10,4 cm
. Laius: 6 cm

Kestvus
. Lulitustsiklite arv: 20 000
. Nominaalne té6aeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

. Disposal of the product: Parast
kasutusea l6ppu kdrvaldage toode
kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja darge visake seda
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
toote néuetekohane kasutuselt
kérvaldamine aitab valtida véimalikku
negatiivset moju keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Valgusti omadused

. Varviedastusindeks (CRI): 90

. Varvustemperatuur: 2200-2700 K

- Nominaalne valgustugevus: 1055 Im

. Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
Kohene taisvalgus

. Véarvikood: 922-927 | CCT of
2200K-2700K

Mitmesugust
. EyeComfort: Jah

Muud omadused
- Joudlus: 146 Im/W

Pakendi teave

- EAN: 8719514323995

. EOC: 871951432399500

. Toote nimetus: LED classic 75W A60
E27 CL WGD90 SRT4

Voimsustarve

. Véimsustegur: 0.6

. Pinge: 220-240 V

. Aktiivvéimsus: 7,2 W

. Aktiivvéimsuse ekvivalent: 75 W
- Energiatbhususe margis (EEL): D

Toote mootmed ja kaal
. Pikkus: 10,4 cm

8719514323995

Taiuslik lildise valguse loomiseks

Moodne valgustus Philipsi
standardsete LED-lampidega
Umberringi valgustamiseks, sobides
taiuslikult ruumi tldiseks
valgustamiseks.
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