PHILIPS

Pirn 13 W (ekv.
100 W) A67 E27

Nutikas LED

PHILIPS

WiZ CONNECTED

Enabie -L’

Valige soe voi kulm
valge valgus

Suure luumenite arvuga Philips Smart LED-1 A67 pirn pakub teie
kodu standardsetele valgustitele sooja voi kilma valge valguse
varjundeid. Pirn on WiZ-iga Uhendatud. Kasutage oma
olemasolevat Wi-Fi-Uhendust, et juhtida kas rakendusega WiZ voi
haalega.
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Lihtne seadistada
. Lintsasti isehaalestuv. Tootab koos teie olemasoleva Wi-Fi-ga

Nutikas juhtimine
. Juhtige kéikjalt nutitelefoniga.
. Haaljuhtimine Google Assistanti, Alexa vdi Siri otseteede abil

Nutikad funktsioonid

. Automatiseerige oma valgustus ajagraafikute abil
. Energiatarbimise jalgimine

. Eelseadistatud heaolufunktsioonid.

Valgusreziimid
. Seadistatav soe kuni kilm valge valgus ja eelseadistatud reziimid
. Kohandage stseene eelseadistatud dinaamiliste valgusreziimidega.



Esiletostetud tooted

Lihtsasti isehaalestuv

WiZ tootab teie olemasoleva Wi-Fi
ruuteriga, taiendavaid llUUse pole vaja.
Lihtsalt Uhendage oma uus valgusti
vooluvorku, laadige alla WiZ-i
rakendus ja ongi valmis!

Juhtige Ukskoik kust

Juhtige oma WiZ-i valgusteid
nutitelefoniga, kus iganes te olete. Pole
vaja muretseda, kui jatsite tuled kodust
lahkudes pélema. WiZ-i rakendus on
saadaval i0S-ile ja Adroidile.

Haaljuhtimine

Juhtige oma valgusteid vabade katega,
kasutades selleks haalt ja Google
Assistanti, Amazon Alexa voi Siri
otseteesid! Kasutage lihtsaid
haalkasklusi valgustite sisse-voi
valjaltlitamiseks, valguse eredamaks ja
hamaramaks muutmiseks, varvi
vahetamiseks ja valgustseenide
seadistamiseks.

Automatiseerige oma valgustus
ajagraafikute abil

Automatiseerige valgustid, et need
vastaksid teie paeva- ja nadalakavale.
Reguleerige oma valgustid nii, et need
lUlituksid sisse enne teie kojujdudmist
ja oleksid valja lulitatud, kui neid pole
vaja.

Energiatarbimise jalgimine

WiZ-i rakendus peab arvet teie
valgustite energiatarbimise ule.
Vaadake oma nadalast voi paevast
aruannet ja planeerige oma valgustus
targalt, nii et kodune energiatarbimine
oleks optimaalne.

Eelseadistatud heaolufunktsioonid.
Kasutage WiZ-i rakenduses
eelseadistatud heaolufunktsioone ja
kasutage valgustusmustreid, mis
sobivad kbige paremini teie
bioloogilise kellaga kogu paeva valtel.
WiZ annab teile eredat paevavalgust
hetkel, kui teil on vaja energiat ja olete
keskendunud, ning laheb sujuvalt tle
pehmele soojale valgele valgusele,
aidates teile |66gastuda ja paremini
magada.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

. Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
. Lambi kuju: AG67

. Pistikupesa: E27

. Klaasi tulp: Matt

. Hamardatav: Jah

. Pirni viimistlus: Matt

Lambi méotmed
. Kaal: 0,102 kg

Kestvus

. Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7
tundi 66pdevas): 15 aasta(t)

. Valgustugevuse sdilivuse tegur: 70%

. Ldlituststklite arv: 50 000

. Nominaalne t66aeg: 15 000

Valgusti omadused

. Varviharmoonia: 6 SDCM

. Varviedastusindeks (CRI): 290

. Varvustemperatuur: 2700-6500 K

. Valguse varvi kategooria:
Reguleeritav valge

. Nominaalne valgustugevus: 1521 Im

. Kaivitusaeg: <0.5s

. Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
Kohene taisvalgus

. Valgusefektiivsus (norm) (nom): 117
lm/W

Mitmesugust
. EyeComfort: Jah

Muud omadused
. Valgusti voolutugevus: 110 mA
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Seadistatav soe kuni kiilm valge
valgus ja eelseadistatud reziimid
Valige laia toonivaliku hulgast
virgastavast kulmast valgest kuni
pehme sooja valgeni voi lihtsalt valige
moni eelseadistatud reziim, nagu
keskendumis- ja l66gastusreziim, et
luua oma tegevusteks parim dhustik.

Kohandatud stseenid

Miksige erinevad varvilise ja valge
valguse reziimid, et luua ideaalne
6hkkond oma igapdevasteks
hetkedeks. Salvestage see ja kaivitage
see rakenduse, WiZmote'i voi haale
abil.



Pakendi teave

. EAN: 8719514372528

. EOC: 871951437252800

. Toote nimetus: PHI WFB 100W AG67
E27 927-65 TW 1PF/6

Voéimsustarve

. Voimsustegur: 0.55

. Pinge: 220-240 V

. Aktiivvéimsuse ekvivalent: 100 W
. Energiatdéhususe margis (EEL): E
. Véimsustarve: 13 W

Toote mootmed ja kaal
. Kogukorgus: 142 mm

. Kogupikkus: 142 mm

. Kogulaius: 77 mm

Nimivaartused

. Hinnanguline too6iga: 15 000

. Hinnanguline valgustugevus: 1521 Im
- Nimivdimsus: 13 W

Hooldus
. Garantii: 2 aastat

Valjalaske kuupdaev:
2025-08-30
Versioon: 0.214
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Tehnilised andmed
. Sagedus: 50-60
. EPRELi registreerimisnumber: 1901112

Toetatud siisteemid

. Uhildub efektide funktsiooniga: Yes

- Wi-Fi: Wireless G

. Maaratletud toeperiood: Minimum of
60 months after introduction date

- Max tarvikute arv: 9999

. Sideprotokoll: Bluetooth, WiFi
(2,4 GHz)

Pakendi méotmed ja kaal

- EAN/UPC — toode: 8719514372528
. Netokaal: 0,1 kg

. Brutokaal: 0,11 kg

. Kérgus: 18,5 cm

. Pikkus: 8,5 cm

. Laius: 8,5 cm
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