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Litkumistuvastusega
valgustus suuremaks
mugavuseks ja
taiendavaks
energiasaastuks

Suurendage mugavust, saastes samal ajal energiat. Philipsi
liikumistuvastusega LED-laevalgustit saab holpsalt sisse ja valja
lUlitada anduriga, mis tdhendab, et saate ruumi siseneda ja sealt
valjuda ilma lulitile vajutamata. Anduri lai tuvastusala ja kiire LED-
tehnoloogia tahendavad, et teie kodu valgustus on sees ainult siis,
kui seda vajate.

Lihtne kasutada

. Sisseehitatud automaatse lilkumisanduriga valgusti lulitab end
automaatselt sisse, kui inimesed moédda kdnnivad.

. Kerge paigaldada

Kestvus
. Energiasaast



8719514431829

Esiletostetud tooted

Sisseehitatud liikumisandur seinale voi lakke ja lUlitage vooluvorku Energiasaast

Kerge paigaldada ning valgusti ongi valmis valgustama. Saastab energiat, mis on kasulik nii teie
Paigaldamisega pole enam sekeldusi. rahakotile kui ka keskkonnale.
Kinnitage va&i riputage see kindlalt



8719514431829

Spetsifikatsioon

Lambi omadused
. Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus
. Varvus: Valge
. Materjal: Metall, Plast

Kestvus
. Lulitustsuklite arv: 15 000
. Nominaalne tédaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

. Toote kasutusest kérvaldamine:
Parast kasutusea l6ppu kérvaldage
toode kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja arge visake seda
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
toote nduetekohane kasutuselt
koérvaldamine aitab valtida voimalikku
negatiivset moju keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

. Hamardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
. Integreeritud LED: Jah

. Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

. Varviharmoonia: 6 SDCM

. Varviedastusindeks (CRI): 80

. Varvustemperatuur: 4000 K

. Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 2

. Valgusefektiivsus (norm) (nom): 106
lm/W

Mitmesugust

. Vdlja tootatud spetsiaalselt tootele:
Magamistuba, Elutuba, S66gituba,
Kook, Garaaz

. Stiliseerige: Kaasaegne

. TUlp: Laevalgustid

. EyeComfort: Jah

. Lisafunktsioonid: Andur

Valjalaske kuupaev:
2025-08-30
Versioon: 0.244
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Muud omadused
. Valgusti voolutugevus: 45 mA

Toote mootmed ja kaal

. Kaal pakendita: 0,26 kg
. Kogukorgus: 72 mm

- Kogupikkus: 250 mm

. Kogulaius: 250 mm

Hooldus
. Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

. Labimoét: 250 mm

. Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
640

. Valguse varv: 4000

. Toiteallikas: AC 220-240

. Hadmardatav valgusti: Ei

. IP-kood: IP20 | Kaitstud sérme
sisstungimise eest

- Kaitseklass: | klass

Pakendi méotmed ja kaal

. EAN/UPC - toode: 8719514431829
.- Netokaal: 0,26 kg

. Brutokaal: 0,49 kg

. Kérgus: 27,2 cm

. Pikkus: 8,2 cm

. Laius: 27,2 cm
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ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta Uhegi hinnapakkumise voi
lepingu osa, valja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti.
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