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Tipptehnoloogiline LED
teie kodu jaoks

Tipptehnoloogiline LED-pirn on heaks uldiseks valguslahenduseks
paevastele tegevustele siseruumides. Saastate energiakuludelt
kohe ja vahendate pirni vahetamise vajadust, ilma et valguse
kvaliteet kannataks.
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Kvaliteetne valgus
. Ilma nahtava vareluseta

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode
. Klunlakujulise hddglambiga sarnane kuju ja suurus

Jatkusuutlik valik
. Pika to6eaga lambipirnid — kestavad kuni 15 aastat

Valgus on rohkem kui valgustus
- Kiire sisselulitumine

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kiimneid aastaid
. Loodud silmade mugavust arvestades



Esiletostetud tooted

Ilma ndhtava vareluseta

Kui valgus kiiresti vareleb, voib see
silmadele koormav olla, pohjustada
peavalu ja tekitada neile, kes
kannatavad valgustundliku epilepsia
all, isegi haigushoogusid. See on
ebameeldiv ja ebavajalik. LED voib
vareleda kiire reaktsiooni tottu draiveri
voolule. Kuna aga Philipsi LED-id on
disainitud nii, et draiveri voolu valjundi
muudatused on minimaalsed, siis need
tegurid, mis varelust pdhjustavad,
korvaldatakse. Nii et te ei nae seda,
isegi mitte vilksamisi.

Kilinlakujulise h6oglambiga sarnane
kuju ja suurus

Tanu ilusale disainile ja tuttavatele
moodtmetele on see energiasaastlik
standardne LED-kuunallamp
nuludisaegne valgusti. Taiuslik
jatkusuutlik asendus traditsioonilistele
kuaunlakujulistele hooglampidele.

Hinnanguliselt on keskmine t66iga
15 000 tundi

Kuni 15 000 tunni pikkuse to6eaga
vaheneb vajadus lambipirne sagedasti
vahetada ja saate nautida taiuslikku
valgustuslahendust Ule 15 aasta.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

. Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

. Lambi kuju: Suunamata valgusvooga
kaunal

. Pistikupesa: E14

. Pirni viimistlus: Matt

. Hamardatav: Ei

. Bulb Material: Plastic

Lambi méotmed
. Korgus: 10,6 cm
. Laius: 3,5cm

Kestvus
. Lulitustsuklite arv: 50 000
. Nominaalne tédaeg: 15 000 tund(i)

Keskkonnahoidlik

. Disposal of the product: Parast
kasutusea l6ppu kdrvaldage toode
kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja drge visake seda
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
toote nduetekohane kasutuselt
kérvaldamine aitab valtida véimalikku
negatiivset moju keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Valgusti omadused

. Varviedastusindeks (CRI): 80

. Varvustemperatuur: 2700 K

. Nominaalne valgustugevus: 470 Im

. Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
Kohene taisvalgus

. Varvikood: 827 | CCT of 2700K

Mitmesugust
. EyeComfort: Ei
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Kiire sisseliilitumine
Loodud silmade mugavust arvestades

Light that's comfortable @é

for your eyes

£yeComfort"

Kohe on ndha, kuidas tugev valgus
silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab.
Liige pehme valgus tekitab aga
vareluse. NUud on sul véimalik oma
maailma leebelt valgustada silmadele
ornade LED-idega ja luua oma kodus
tdiuslik meeleolu.



Muud omadused Toote mootmed ja kaal
. Jéudlus: 95 Im/W . Pikkus: 10,6 cm
Pakendi teave Tehnilised andmed
. EAN: 8719514460010 . Sagedus: 50-60 Hz
. EOC: 871951446001000 . EPRELI registreerimisnumber: 1131449
. Toote nimetus: LED 40W B35 E14 WW

FR ND 3CT/6 EC Pakendi méotmed ja kaal

. EAN/UPC - toode: 8719514460010

Voimsustarve - Netokaal: 0,06 kg
. Véimsustegur: 0.51 . Brutokaal: 0,1 kg
. Pinge: 220-240 V - Kérgus: 11,5 cm
. Aktiivvéimsus: 4,9 W . Pikkus: 3,8 cm
. Aktiivvoéimsuse ekvivalent: 40 W . Laius: 11,4 cm

. Energiatdhususe margis (EEL): F
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