PHILIPS

Postament-/
jalgrajavalgusti Tyla 1,2 W

Valisvalgustid

8719514476974

Meie koige
energiasaastlikumad
LED-valgustid

Philips on valja todtanud Ulitdhusa paikeseenergial todtava LED-
valivalgusti, mis kasutab uut tehnoloogiat sUsinikdioksiidi
heitkoguste, materjalijaatmete ja energiatarbimise vahendamiseks.
Hammastava 50 000-tunnise elueaga kestab see rohkem kui viis
korda kauem vorreldes samavaarsete Philipsi LED-valivalgustitega.
Just see, mida on vaja, et meie planeet oleks jatkusuutlikum.

Kerge paigaldada
. Juhtmeid pole vaja

Saastlikud valgustuslahendused
. Pikk t66iga — kuni 50 000 tundi
. Ulitéhus paikeseenergia

Taiuslik LED-lamp
. 5-aastane garantii LED-sUsteemile

Parim kvaliteet
. Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel slinteetilised materjalid



8719514476974

Moeldud vdljas kasutamiseks
. IP44 — ilmastikukindel

Eriomadused
- Kahe heledusega valgusti
. Integreeritud liilkumis- ja hamarikust-koiduni-andur



Esiletostetud tooted

Juhtmeid pole vaja

See valgusti tootab taielikult
paikeseenergial. Juhtmeid pole vaja,
mistottu on neid tulesid lihtne
paigutada ja Umber paigutada koikjale
teie aeda.

Pikk tooiga — kuni 50 000 tundi

Usaldusvaarne kvaliteetne LED-
valgusti kestab kuni 50 000 tundi.
Véite olla rahulik, teades, et te ei pea
aastaid valgustite parast muretsema,
nautides samal ajal igal 6htul taiuslikult
valgustatud aeda.

Ulitéhus paikeseenergia

Philipsi Glitdhusa paikeseenergial
tootava susteemiga valgustavad need
valgustid taislaetud akuga kuni

40 tundi. Nautige eredat valgust kogu
00 voi isegi halva vai pilvise ilmaga.

5-aastane garantii LED-siisteemile

Reliable light that
lasts for years

Highly efficient Philips LED and solar technologles rediice energy
<onsumption and support sustainability

Lisaks selle valgusti standardsele 2-
aastasele garantiile pakub Philips LED-
stisteemile (LED-moodulile ja
draiverile) ka 5-aastast garantiid.

Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel
siinteetilised materjalid

See Philipsi valgusti on loodud
spetsiaalselt Gueruumide jaoks, olles
tugev ja kauakestev ning valgustades
teie aeda 60st 66sse. See on
valmistatud kvaliteetsest
survevalualumiiniumist ja tipptasemel
slinteetilistest materjalidest.
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IP44 — ilmastikukindel

See Philipsi valisvalgusti on loodud
spetsiaalselt niiskesse valiskeskkonda
ja seda on veekindluse tagamiseks
pohjalikult testitud. Selle kaitseaste
IP44 tahendab, et valgusti on kaitstud
tolmu ja pritsmete eest ning on
ideaalne Uldiseks kasutamiseks
valitingimustes.

Kahe heledusega valgusti

Kahe heleduse funktsiooni abil looge
paindlik ja kutsuv 6hkkond. Valgus
hamardub, kui midagi ei toimu, ja
muutub automaatselt heledamaks, kui
inimesed on kohal, pakkudes parajalt
heledat valgust alati, kui seda vajate.

Integreeritud lilkumis- ja hamarikust-
koiduni-andur

Sisseehitatud liikumisanduri abil
tervitavad need tuled teid
automaatselt, kui pimeduses koju
naasete, voi suttivad kulaliste
saabudes. Ainulaadne hamarikust-
koiduni funktsioon lulitab tuled
automaatselt sisse, kui valjas laheb
pimedaks — ideaalne pikkadeks
suvedhtuteks voi teie turvalisuse
tagamiseks.
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Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus
. Varvus: Antratsiit
. Materjal: Metall

Kestvus
. Nominaalne tédaeg: 50 000

Keskkonnahoidlik
. Toote kasutusest koérvaldamine:
Parast kasutusea l6ppu kérvaldage

toode kasutusest vastavalt kohalikele

eeskirjadele ja arge visake seda
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
toote nduetekohane kasutuselt

kérvaldamine aitab valtida véimalikku

negatiivset moju keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

. Rooste- ja tolmukindel: Jah

. Kahesuunalised valgusvihud: Ei
. click!FIX kinnitus: Jah

. Paeva- ja 66valguse andur: Jah
. Taielikult ilmastikukindel: Jah

. Integreeritud LED: Jah

. Lilkumisandur: Jah

. Paikeseenergia: Jah

. Soe valge valgus: Ei

. Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond
. Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused
. Varviedastusindeks (CRI): 80
. Varvustemperatuur: 4000 K

Valjalaske kuupdaev:
2025-08-02
Versioon: 0.327

PHILIPS
o

Mitmesugust

. Stiliseerige: Kaasaegne

. TUUp: Postamentvalgusti / jalgraja
valgustid

. EyeComfort: Ei

. LED Innovations: UltraEfficient

. Lisafunktsioonid: Andur,
Paikeseenergial tootav, Veekindel

Toote mootmed ja kaal

. Kaal pakendita: 0,82 kg
. Kogukoérgus: 400 mm

. Kogupikkus: 160 mm

. Kogulaius: 158 mm

Hooldus
. Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

. Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
250

. Valguse varv: 4000

. Toiteallikas: 4 V

. Hadmardatav valgusti: Ei

. Energiaklassiga valgusallikas: A

. Maksimaalse véimsusega
asenduslamp: 1,2

. IP-kood: IP44

. Kaitseklass: Ill klass

. Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi méotmed ja kaal

- EAN/UPC — toode: 8719514476974
. Netokaal: 0,77 kg

. Brutokaal: 1,22 kg

. Koérgus: 44 cm

. Pikkus: 20 cm

. Laius: 20 cm
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