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Proovige sooja valget
LED-valgust

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on
erakordselt pikk eluiga ja need voimaldavad markimisvaarset
energiasaastu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib
ideaalselt teie mattpinnaga traditsiooniliste pirnide asemele.

Kvaliteetne valgus
. Téeline hodglambisarnane soe valge valgus

Jatkusuutlik valik
- Energiasaast kuni 80%

Looge oma kodu jaoks dige valgus
. Lihtne LED igapaevaseks kasutamiseks
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Esiletostetud tooted

Toeline héoglambisarnane soe valge taiuslik. See 2700 K valgusti sobib Lihtne LED igapaevaseks
valgus ideaalselt koduvalgustuse kasutamiseks
disainilahendusse. Philipsi igapaevane LED-pirn on
suureparane baasvalgustuse
Energiasadast kuni 80% vajadusteks. See annab kaunist valgust

ja pakub todkindlust, mis vastab teie
ootustele Philips LED-i suhtes,
taskukohase hinna eest.

Selle lambipirni varvitemperatuur on
2700 K, mis tagab sooja ja rahuliku
atmosfaari ning on l6dgastumiseks

Nautige LED-ide energiasaastu valguse
kvaliteedile hinnaalandust tegemata.
Saastke kohe Ule 80% energiat,
vahetades olemasolevad hédglambid
vOi halogeenlambid valja.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused Keskkonnahoidlik

. Kavandatud kasutus: Siseruumidesse . Disposal of the product: Parast

. Lambi kuju: Suunamata valgusvooga kasutusea |6ppu korvaldage toode
kapsel kasutusest vastavalt kohalikele

. Pistikupesa: GY6.35 eeskirjadele ja arge visake seda

. Hamardatav: Spetsiaalsete tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
hamarditega toote nduetekohane kasutuselt

. Pirni viimistlus: Matt koérvaldamine aitab valtida véimalikku

- Bulb Material: Plastic negatiivset moéju keskkonnale ja

inimeste tervisele.
Lambi mootmed

. Korgus: 5 cm Valgusti omadused
. Laius: 1,8 cm . Varviedastusindeks (CRI): 80
. Varvustemperatuur: 2700 K
Kestvus - Nominaalne valgustugevus: 470 lm
. Lulitustsiklite arv: 50 000 . Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
. Nominaalne té6aeg: 15 000 tund(i) 0.5
. Umbritseva 6hu temperatuur: —20 . Varvikood: 827 | CCT of 2700K
kuni +45 °C - Korrelatsiooniga varvitemperatuur:
2700 K

. Valgusvoog: 470 Im

. Stroboskoopiline efekt: 1

. Valgusefektiivsus (norm) (nom): 111
lm/W



Mitmesugust

. EyeComfort: Jah

. LED Innovations: EyeComfort
. Lisafunktsioonid: Hamardatav

Muud omadused

. Joéudlus: 111 Im/W

. CE-margis: Jah

. Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Pakendi teave

. EAN: 8720169171046

. EOC: 872016917104600

. Toote nimetus: LED 40W GY6.35 WW
12V D SRT6

Voéimsus
. Véimsustegur (fraktsioon): 0.9

Voéimsustarve

. Véimsustegur: 0.9

. Pinge: AC Electronic 12 V

. Aktiivvoimsus: 4,2 W

. Aktiivwdimsuse ekvivalent: 40 W
. Véimsustarve: 4,2 W

. Energiatdhususe margis (EEL): F

Valjalaske kuupaev:
2025-03-28
Versioon: 0.290
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Toote mootmed ja kaal
. Pikkus: 5 cm

Tehnilised andmed

. Sagedus: - Hz

. EPRELi registreerimisnumber:
1403030

. Valgusvoo méotmise vordlusvaartus:
Sphere

. Vérelus (PstLM): 0,4

. Hamardatav: Spetsiaalsete
hamarditega

. Sokkel: GY6.35

Pakendi méotmed ja kaal

- EAN/UPC - toode: 8720169171046
. Netokaal: 0,01 kg

. Brutokaal: 0,04 kg

. Kérgus: 12,7 cm

. Pikkus: 2,5 cm

. Laius: 6,3 cm
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