PHILIPS

Allavalgusti

Funktsionaalne

8720169173460

Mugav LED-valgus, mis
el vasita silmi

Valgustage oma ruumi Philipsi EyeComforti LED-allavalgustiga,
mis on mugav valgusallikas ega vasita silmi.

Lihtne kasutada
. ldeaalne madalate lagedega ruumide jaoks, markamatu ja

tagasihoidlik valgusti.

Kestvus
. Pikk t66iga — kuni 15 000 tundi

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kiimneid aastaid
. Vahem pimestust. Suurem mugavus.



Esiletostetud tooted

Sobib madalate lagedegaOhuke disain
Pikk tooiga — kuni 15 000 tundi
Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie
toote to6iga kuni 15 000 tunnini.

EyeComfort koos poéimitud optikaga
Poimitud optikaga tehnoloogia

tdiustab teie igapdevast Uldvalgustust.

3D-mustritega trukitud mikrolaatsede
tehnoloogia aitab valgust hajutada ja
tekitab Uhtlase valgusjaotuse, mis

8720169173460

vahendab oluliselt pimestamist. Selline
valgustus ei ole mitte ainult pehme ja
Uhtlane ning teie silmadele mugavam,
vaid valgus on jaotatud ka nutikalt
Umber nii, et valgustatud piirkonnas
oleks vahem pimestavat valgustust.
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Spetsifikatsioon

Lambi omadused
. Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus
. Varvus: Valge
. Materjal: Plast

Kestvus

. Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7
tundi 66pdevas): 15 aasta(t)

. Valgustugevuse sailivuse tegur: 70%

. Llitustsuklite arv: 7 500

. Nominaalne tédaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

. Toote kasutusest kérvaldamine:
Parast kasutusea l6ppu kérvaldage
toode kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja arge visake seda
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
toote nduetekohane kasutuselt
koérvaldamine aitab valtida voimalikku
negatiivset moju keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

. Hamardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
. Integreeritud LED: Jah

. Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

. Valgusvihu nurk: 100 °

. Varviharmoonia: 6 SDCM

. Varviedastusindeks (CRI): 80

. Varvustemperatuur: 4000 K

. Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 2

. Valgusefektiivsus (norm) (nom): 76
lm/W

Mitmesugust
. EyeComfort: Jah

Valjalaske kuupaev:
2025-09-03
Versioon: 0.327
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Muud omadused
. Valgusti voolutugevus: 93 mA

Véimsustarve
. Voéimsustegur: 0.5

Toote mootmed ja kaal

. Kaal pakendita: 0,09 kg

- Kaugus é6nsuses: 117 mm

. Kogukorgus: 35 mm

- Kogupikkus: 140 mm

. Kogulaius: 140 mm

. SUvistamiseks vajalik laeava: 12.5 cm x
12.5cm

Hooldus
. Garantii: 1 aasta

Tehnilised andmed

. Labimoét: 140 mm

. Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
960

. Valguse varv: 4000K

. Toiteallikas: 220-240 V

. Hadmardatav valgusti: Ei

. Komplekti kuulub elektrilamp: 12.5

. IP-kood: IP20 | Kaitstud sérme
sisstungimise eest

. Kaitseklass: Il klass

Pakendi méotmed ja kaal

- EAN/UPC - toode: 8720169173460
- Netokaal: 0,09 kg

. Brutokaal: 0,11 kg

. Korgus: 14,1 cm

. Pikkus: 4,2 cm

. Laius: 15,1cm
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