PHILIPS

LED-toru EM T8

900 mm

2700 K

G13

8720169194113

Kauakestev ja
suureparase
valguskvaliteediga LED-
tOdvalgustus

Uleminek Philipsi LED-torudele on kiire ja lihtne viis asendada oma
vanad luminofoortorud modernse ja tdhusa LED-tehnoloogiaga.
See Philipsi LED-toru sobib suureparaselt kohtadesse, mis vajavad
palju valgust.

Jatkusuutlik valik

. Kasutage ara LED-ide pakutavat energiasaastu ilma valguskvaliteeti
ohverdamata. Saastke energiat kohe rohkem kui 50%, vahetades
valja oma olemasolevad luminofoortorud (ELi madrusega keelatud
alates 2023. aastast).

Kvaliteetne LED-valgusti, mis kestab kiimneid aastaid

- Kuni 15 000 tunni pikkuse téoeaga pirn vahendab vajadust pirne
sagedasti vahetada ja pakub taiuslikku valgustuslahendust rohkem
kui 15 aastaks.

Vahetage oma vanad luminofoorlambid lihtsasti vdlja

. Ideaalne asendus luminofoortorudele, sobides otse
olemasolevatesse valgustitesse. Lihtsalt Uhendage ja kasutage ilma
juhtmete parast muretsemata.



8720169194113

Esiletostetud tooted

Energiasadast rohkem kui 50%
vorreldes luminofoorlampidega

Pikk tooiga kuni 15 000 tundi
Lihtne ja kiire paigaldada

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

. Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
. Lambi kuju: T8

. Pistikupesa: G13

. Pirni viimistlus: Matt

. Hamardatav: Ei

. Bulb Material: Glass

Lambi méotmed
. Korgus: 90,9 cm
. Laius: 2,8 cm

Kestvus
. Lulitustsuklite arv: 50 000
. Nominaalne t66aeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

. Toote kasutusest kdrvaldamine:
Parast kasutusea l6ppu kdrvaldage
toode kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja arge visake seda
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
toote nduetekohane kasutuselt
koérvaldamine aitab valtida véimalikku
negatiivset moju keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Valgusti omadused

. Valgusvihu nurk: 240 °

. Varviedastusindeks (CRI): 80

. Varvustemperatuur: 2700 K

. Nominaalne valgustugevus: 1200 Im

. Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
Kohene taisvalgus

. Varvikood: 827 | CCT of 2700K

Valjalaske kuupaev:
2025-06-14
Versioon: 0.428
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Mitmesugust
. EyeComfort: Jah
. LED Innovations: EyeComfort

Muud omadused
. Jéudlus: 100 Im/W

Pakendi teave

- EAN: 8720169194113

. EOC: 872016919411300

. Toote nimetus: LED T8 900mm 12W
GI3WW 1CT/4

Voéimsustarve

. Véimsustegur: 0.5

. Pinge: 220-240 V

.- Energiatdohususe margis (EEL): F
- Vbimsustarve: 12

Toote mootmed ja kaal
. Pikkus: 90,9 cm

Tehnilised andmed

. Sagedus: 50-60 Hz

. EPRELIi registreerimisnumber:
1419054

Pakendi méotmed ja kaal

- EAN/UPC - toode: 8720169194113
. Netokaal: 0,14 kg

. Brutokaal: 0,18 kg

. Kbrgus: 97,5 cm

. Pikkus: 3,1cm

. Laius: 3,1cm
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