PHILIPS

Seinavalgusti Ulyzo
12W

Valisvalgustid

8720169266797

Nautige kaunist
valgustatud aeda

See duevalgusti on loodud uusimate trendide ja elustiilide jargi, et
luua 6hkkond, mida olete alati soovinud. Saadaval sooja valge
valgusega.

Taiuslik LED-lamp
. Kvaliteetne LED-valgusti

Parim kvaliteet
. Kvaliteetne materijal

Moeldud véljas kasutamiseks
. IP44 — ilmastikukindel

Kvaliteetne valgus
. Soe valge valgus 2700 K



Esiletostetud tooted

Kvaliteetne LED-valgusti

Selle Philipsi lambiga kaasasoleva
LED-pirni naol on tegemist Philipsi
ainulaadse lahendusega. Uhe hetkega
suttimine tagab optimaalse valgusvoo
ning tostab esile teie kodu erksad
varvid.

Kvaliteetne materjal

See suureparaselt viimistletud Philipsi
vdlisvalgusti on valmistatud hea
viimistlusega vaga kvaliteetsetest
materjalidest. Tulemuseks on tugev ja
kauakestev toode, mis peab roostele ja
plekkidele vastu iga ilmaga.

IP44 — ilmastikukindel

Températures fi

See Philipsi valisvalgusti on loodud
spetsiaalselt niiskesse valiskeskkonda
ja seda on veekindluse tagamiseks
pohjalikult testitud. Selle kaitseaste
IP44 tahendab, et valgusti on kaitstud
tolmu ja pritsmete eest ning on
ideaalne Uldiseks kasutamiseks
valitingimustes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus
. Varvus: Must
. Materjal: Metall

Kestvus
. Nominaalne té6aeg: 25 000

Keskkonnahoidlik

. Toote kasutusest koérvaldamine:
Parast kasutusea |6ppu kdrvaldage
toode kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja darge visake seda
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
toote néuetekohane kasutuselt
kérvaldamine aitab valtida véimalikku
negatiivset moju keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

. Rooste- ja tolmukindel: Jah

- Kahesuunalised valgusvihud: Ei
. Taielikult ilmastikukindel: Jah

. Integreeritud LED: Jah

. Litkumisandur: Ei

. Paikeseenergia: Ei

. Soe valge valgus: Jah

. Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond
. Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused
. Varviedastusindeks (CRI): 80
. Varvustemperatuur: 2700 K

8720169266797

Soe valge valgus 2700 K

Kas teadsite, et valge valguse erinevaid
varjundeid tuvastavad erinevad
varvitemperatuurid, mida moéddetakse
kelvinites (K)? Madalam
varvitemperatuur tekitab sooja ja
hubase, kdrgem varvitemperatuur aga
jaheda ja energilisema valge valguse.
See valgusti toodab sooja ja
l6bdgastavat valgust temperatuuril
2700 K.



Mitmesugust

. Stiliseerige: Kaasaegne

. TUlp: Seinavalgustid

. EyeComfort: Ei

. Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mootmed ja kaal
. Kaal pakendita: 1,9 kg
. Kogukorgus: 280 mm

. Kogupikkus: 153 mm

. Kogulaius: 130 mm

Hooldus
. Garantii: 2 aastat

Valjalaske kuupdaev:
2025-08-02
Versioon: 0.285

PHILIPS
o

Tehnilised andmed

. Valgusti koguvalgusvoog luumenites:

1500

. Valguse varv: 2700 K

. Toiteallikas: 220-240 V

. Hadmardatav valgusti: Ei

. Energiaklassiga valgusallikas: E

. Maksimaalse véimsusega
asenduslamp: 12

. IP-kood: IP44

- Kaitseklass: | klass

. Valgusallikas vahetatav: Jah

Pakendi méotmed ja kaal

- EAN/UPC - toode: 8720169266797
. Netokaal: 1,9 kg

. Brutokaal: 2,28 kg

- Kérgus: 30,5 cm

. Pikkus: 15,6 cm

. Laius: 18 cm

8720169266797
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