PHILIPS

Robdbasvalgustusel
pikendusrodbas

Siinivalgustid

8721103040190

Moeldud lintsaks
paigaldamiseks ja
[Opututeks
Uhendamisteks.

Philipsi EasyLinki korgepingel todtav rodbasvalgustussisteem
voimaldab sul paigaldada soovitud valgustid lakke kohta, kuhu sa
soovid. Uhele rédpale saad lihtsa vaevaga lisada erinevaid lampe
ja valgusteid ning neid sealt ara votta, ilma et oleks vaja
taiendavaid toiteallikaid. Ohuke disain sulandub teie
sisekujundusega.

Eriomadused
. Mis tahes ruumi voi tuppa

Loputud voimalused
. Loputud kohandamisvoéimalused

Sobitage oma sisekujundusega
. Ohuke ja stiilne disain

Materjal ja viimistlus
. Kvaliteetne materijal



8721103040190

Esiletostetud tooted

Mis tahes ruumi voi tuppa Ohuke ja stiilne disain

Labinisti funktsionaalne ja samas vaga  Ohukese 17 mm disainiga

elegantne Philipsi kohtvalgusti valgustiro6pad sulanduvad kaunilt

kaunistab teie kodu igat ruumi. Umbrusega ja harmoneeruvad
Ulejaanud moobli ja stiiliga ning on

Loputud kohandamisvéimalused ideaalne valik peaaegu iga

sisekujunduse korral.

Kvaliteetne materjal

High-quality light
that lasts

N Ey >

Naudi pikendatava
réobasvalgustussiusteemi
mitmekulgsust. Vali oma vajadustele
kdige paremini sobiv rodpapikkus, Vastupidav ja atraktiivne materjal on
toiteallikas ja lambid — valida saad laia  kena ja kauakestev investeering.
valiku valgustite hulgast.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused Valgusti omadused

. Kavandatud kasutus: Siseruumidesse . Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 2

Disain ja viimistlus Mitmesugust

- Varvus: Valge . Valja tootatud spetsiaalselt tootele:

. Materjal: Metall, Plast Magamistuba, So6gituba, Garaaz,
Kook, Elutuba

Keskkonnahoidlik . Stiliseerige: Kaasaegne

. Toote kasutusest kdrvaldamine: . TUup: Siinivalgustid

Parast kasutusea |6ppu kdrvaldage
toode kasutusest vastavalt kohalikele  Muud omadused

eeskirjadele ja darge visake seda - Valgusti voolutugevus: 8000 mA
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana

toote néuetekohane kasutuselt Toote mootmed ja kaal
kérvaldamine aitab valtida véimalikku . Kaal pakendita: 0,376 kg
negatiivset méju keskkonnale ja . Kogukorgus: 20 mm

inimeste tervisele. - Kogupikkus: 1000 mm

- Kogulaius: 30 mm
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- Hamardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei Hooldus
. Integreeritud LED: Ei . Garantii: 3 aastat
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei



8721103040190

Tehnilised andmed Pakendi méotmed ja kaal
. Toiteallikas: AC 220-240 . EAN/UPC — toode: 8721103040190
. Hamardatav valgusti: Ei - Netokaal: 0,38 kg
. IP-kood: IP20 | Kaitstud sérme . Brutokaal: 0,46 kg
sisstungimise eest . Kérgus: 101,5 cm
. Kaitseklass: | klass . Pikkus: 4,5 cm

. Laius: 3cm
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