PHILIPS

Foco 50 W MR16
GU5.3

LED

2700 k
621lm
15.000 h

Regulaciéon

La luz que muestra los
'K colores reales de tu
hogar.

Contempla los colores reales de tu hogar con las bombillas LED
CRI90 de Philips vy llena las habitaciones de luz natural. Las
bombillas con un indice de reproduccion cromatica (CRI) proximo
a 100 ofrecen una iluminacion comparable a la de la luz natural vy
te permiten ver el mobiliario y los accesorios de tu hogar tal como
siempre quisiste. No te conformes con una iluminacion que
desvirtua los colores, contempla los colores reales de tu hogar con
las bombillas CRI90 de Philips.

Luz de alta calidad
. Luz fria y energizante

Elige una sustitucion sencilla de las bombillas antiguas
. Forma y tamano similar a los focos halégenos
. Forma y tamano similares a los lineales halégenos



Destacados

3500 K [bombillas LED]

Sustituye al reflector halégeno

8718699775957

Sustituye a los haloégenos lineales

Esta bombilla tiene una temperatura

de color de 3500 K, lo que proporciona

una luz fria energizante, ideal para
crear un ambiente acogedor durante
las visitas de amigos o para relajarse
con un libro.

Con su forma atractiva y sus
dimensiones familiares, esta moderna
capsula LED de iluminaciéon
contemporanea resulta ideal para
sustituir los focos haldégenos
tradicionales.

Especificaciones

Caracteristicas de la bombilla

. Uso previsto: Interior

. Forma de la lampara: Foco
direccional

. Casquillo: GU5.3

- Regulable: Si

. Acabado de la bombilla:
Transparente

- Material de bombilla: Vidrio

Duracion

- Numero de ciclos de apagado y
encendido: 50.000

. Vida util nominal: 15.000

Medio ambiente

. Eliminacion del producto: Al final de
su vida util (econdmica), elimina el
producto de acuerdo con las normas
locales y no lo deseches con la
basura domeéstica normal. La correcta
eliminacion del producto ayudara a
evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y
la salud humana.

Caracteristicas de la luz

. Angulo de apertura: 60 °

. indice de reproduccion cromatica
(IRC): 80

. Temperatura del color: 2700 K

- Flujo luminico nominal: 621 1m

. Tiempo de encendido hasta alcanzar
el 60 % de luz: 0.1

. Coddigo de color: 827 | CCT of 2700K

. Eficacia luminica (hominal) (nom.): 88
lm/W

Varios

. EyeComfort: Si

- Innovaciones LED: EyeComfort

. Caracteristicas adicionales: Regulable

Informacién del embalaje

- EAN: 8718699775957

. EOC: 871869977595701

. Titulo del producto: LED 50W MR16
WW 60D D RF 1PF SRT4

Con su forma atractiva y sus
dimensiones familiares, este lineal LED
de iluminaciéon moderna estandar es
ideal para sustituir los lineales
halogenos tradicionales.



Consumo de energia

. Factor de potencia: 0.7

. Voltaje: 12V AC electronic V

. Potencia equivalente: 50 W

. Etiqueta de eficiencia energética
(EEL): F

. Consumo de energia: 7W

. Consumo energético kWh/1000 h: 7

Dimensiones y peso del producto
. Altura global: 45 mm

. Longitud global: 45 mm

. Anchura global: 50,5 mm

Valores nominales
. Intensidad nominal maxima: 700 cd

Fecha de emision:

PHILIPS 2025-08-06

Version: 0.230

8718699775957

Especificaciones técnicas
. Frecuencia: -
- Numero de registro EPREL: 391899

Dimensiones y peso del embalaje

. Producto con codigo EAN/UPC:
8718699775957

. Peso neto: 0,06 kg

. Peso bruto: 0,08 kg

. Altura: 12,7 cm

. Longitud: 5,3 cm

. Anchura: 6,3 cm
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