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luminacion LED
brillante con una
calidad de luz excelente

Esta bombilla tubular LED S19 de Philips proporciona una duracion
excepcionalmente prolongada e importantes ahorro energeticos.
i Con su temperatura de color blanco calido, este tubo es el
repuesto perfecto y duradero para tus tubos fluorescentes lineales
(TL).

LED

Luz de alta calidad
. Luz en todas partes
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Destacados

Luz en todas partes sombras que suelen aparecer en el resultado? Aporta una luz blanca calida
Gracias a su disefo innovador peroala borde de difusion del haz de luz. ;El natural sin sombras.
vez vintage, esta bombilla LED evita las

Especificaciones

Caracteristicas de la bombilla Varios

. Uso previsto: Interior . EyeComfort: Si

. Forma de la lampara: Otro . Marcas de conformidad: Conformidad
. Casquillo: S14d con RoHS, Certificado CE, Certificado
. Regulable: No KEMA

. Acabado de la bombilla: Mate . Innovaciones LED: EyeComfort

. Material de bombilla: Plastico
Otras caracteristicas

Duracion . Conforme con EU RoHS: Si

. Numero de ciclos de apagado y
encendido: 50.000 Informacion del embalaje

. Rango de temperatura ambiente: -20 . EAN: 8719514263642
°Ca45°C . EOC: 871951426364200

. Vida util nominal: 30.000 . Titulo del producto: LED 3.5W

500mm S14D WW ND 1CT/4
Medio ambiente
. Eliminacion del producto: Al final de Potencia

su vida util (econdmica), elimina el . Factor de potencia (fraccion): 0.4
producto de acuerdo con las normas
locales y no lo deseches con la Consumo de energia
basura doméstica normal. La correcta . Factor de potencia: 0.4
eliminacion del producto ayudara a . Voltaje: 220-240 V
evitar posibles consecuencias . Etiqueta de eficiencia energética
negativas para el medio ambiente y (EEL): F
la salud humana. . Consumo de energia: 3,5
. Consumo energético kWh/1000 h: 4
Garantia
. Periodo de garantia: 2 anos Dimensiones y peso del producto
. Altura global: 500 mm
Caracteristicas de la luz . Longitud global: 500 mm
. Indice de reproduccién cromatica . Anchura global: 30 mm
(IRC): 80
. Temperatura del color: 2700 K Valores nominales
. Flujo luminico nominal: 375 Im . Vida util especificada: 30.000

. Tiempo de encendido hasta alcanzar
el 60 % deluz:05s

. Codigo de color: 827 | CCT of 2700K

. Temperatura de color correlacionada
(nom.): 2700 K

. Flujo luminoso: 375 Im

. Valor de efecto estroboscopico
(SVM): 01

. Eficacia luminica (nominal) (nom.):
107 Im/W
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Especificaciones técnicas Dimensiones y peso del embalaje
. Frecuencia: 50-60 . Producto con coédigo EAN/UPC:
. Diametro: 30 mm 8719514263642
- Numero de registro EPREL: 387348 . Peso neto: 0,14 kg
. Referencia de medicion de flujo: . Peso bruto: 0,18 kg
Sphere . Altura: 53,5 cm
. Regulable: No . Longitud: 3,3 cm
. Valor de parpadeo (PstLM): 0,1 . Anchura: 5,1cm

. Line Frequency: 50 to 60

. Base del casquillo: S14d

. Compatibilidad con balastos: Red de
suministro
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