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Nauti kauniista,
valoisasta puutarhasta

Philips Arbour on ulkokayttddn suunniteltu LED-seinavalaisin,
jossa on antrasiitinharmaat, kestavasta painevaletusta alumiinista
valmistetut kehykset. Valaisin valaisee tehokkaasti ulkotilat viilean
valkoisella valolla.

Ymparistoystavalliset valaistusratkaisut

. Energiaa saastava

. Korkealaatuinen LED-valo

. Kayttoika jopa 25 vuotta

. Viilean valkoinen valo

. Philips my6ntaa LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Suunniteltu puutarhaan
. IP44 - saankestava



Kohokohdat

Energiaa saastava

Tama Philips-energiansaastélamppu
saastda energiaa verrattuna perinteisiin
valonlahteisiin ja pienentaa
sahkolaskuasi. Lisaksi suojelet samalla
ymparistoa.

Korkealaatuinen LED-valo

Tahan Philips-valaisimeen integroitu
LED-tekniikka on ainutlaatuinen
Philipsin kehittama ratkaisu. Se syttyy
nopeasti, mahdollistaa optimaalisen
valovirran ja toistaa kodin varit eloisina.

Pitka kayttoika

Todella luotettava valonlahde. Taman
Philipsin LED-valaisimen mukana
toimitettava LED-lamppu kestaa jopa
25,000 tuntia (vastaa 25:ta vuotta, jos
valaisinta kaytetaan kolme tuntia
paivassa ja se sytytetaan seka
sammutetaan noin 13 000 kertaa). Voit
keskittya nauttimaan kotisi
tunnelmallisesta valaistuksesta ilman
lampunvaihtoja.

Viilean valkoinen valo

Valolla voi olla eri varilampétiloja, jotka
maaritellaan Kelvin-yksikkoina (K).
Lamput, joilla on matala Kelvin-arvo,
tuottavat lamminta, kodikasta valoa,
kun taas lamput, joilla on korkeampi
Kelvin-arvo, tuottavat viileaa,
virkistavaa valoa. Taman Philips-
valaisimen viilean valkoinen valo
virkistaa.
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LED-jarjestelmalla on 5 vuoden takuu

Lampulle tavallisesti mydnnetyn 2
vuoden takuun lisaksi Philips myontaa
LED-jarjestelmalle (LED-moduuli ja
ohjain) 5 vuoden takuun.

IP44 — saankestava

Tama Philipsin ulkovalaisin on
suunniteltu kaytettavaksi kosteissa
olosuhteissa ja sen
kosteudenkestavyys on testattu
vaativissa olosuhteissa. IP-taso
ilmaistaan kahdella luvulla, joista
ensimmainen osoittaa suojauksen
polyltad ja toinen vedelta. Taman
ulkovalaisimen luokitus on IP44: se on
roiskevesisuojattu ja soveltuu
erinomaisesti ulkokayttoon.



Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus
. Vari: Antrasiitti .
. Materiaali: Alumiini .
Kestavyys .
. Nimelliskayttoika: 25 000
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Tuotteen mitat ja paino

Nettopaino: 0,670 kg
Korkeus: 22,1cm
Pituus: 16,6 cm
Leveys: 7,5 cm

Huolto

Ympadristoystavallisyys .

. Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttoian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Lisdominaisuus/lisdavaruste mukana

. LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kylla
. Saankestava: Kylla

. Integroitu LED: Kylla

Puutarha
. Puutarha: Puutarha & terassi

Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot
. Valaisimen kokonaisteho luumeneina:

600 lm

. Verkkovirta: 50 Hz
. Mukana toimitettavan valonlahteen

energialuokka: E

. Mukana toimitettavan lampun teho: 6

w

. IP-koodi: IP44

. Turvallisuusluokka: Luokka Il
. Valonlahde vaihdettavissa: ei
. Valonlahteiden maara: 1

Pakkauksen mitat ja paino
. EAN/UPC — tuote: 8718696150474

. Nettopaino: 0,67 kg

Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Puutarha &
terassi

. Tyyli: Nykyaikainen

. Tyyppi: Seinavalaisimet

. EyeComfort: ei

. Lisdominaisuudet: Vesitiivis

Julkaisupaiva: 2025-05-30
Versio: 0.517

PHILIPS
o

. Bruttopaino: 0,79 kg
. Korkeus: 24,1 cm

. Pituus: 8,6 cm

. Leveys: 17,6 cm
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