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Valaise ulkona

Tehokkuutta minimalistisessa muodossa. Tama ruostumattomasta
teraksesta valmistettu Philips-seinavalaisin tuottaa lamminta
valkoista LED-valoa ja luo seindaan ainutlaatuisen kaksisuuntaisen
valotehosteen.
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Kohokohdat

Erittdin pitka kayttoika

Todella luotettava valonlahde. Philips
LED-valaisimien kayttdika on erittain
pitka, jopa 20 000 tuntia (vastaa 20
vuotta, jos valaisinta kaytetaan kolme
tuntia paivassa ja se sytytetaan seka
sammutetaan noin 13 000 kertaa).
Philips LED-valojen ansiosta voit
nauttia kotisi tunnelmallisesta
valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

Energiaa saastava

Tama Philips-valaisin sadstaa energiaa
verrattuna perinteisiin valonlahteisiin ja
pienentaa sahkolaskuasi. Lisaksi
suojelet samalla ymparistoa.

LED-jarjestelmadlla on 5 vuoden takuu

Lampulle tavallisesti my&nnetyn 2
vuoden takuun lisaksi Philips myontaa
LED-jarjestelmalle (LED-moduuli ja
ohjain) 5 vuoden takuun.

Moderni ulkovalaistus
Vaikuttavien, rohkeiden ja
minimalististen Philips outdoor -
ulkovalaisimien nykyaikainen
tyylikkyys taydentaa puutarhoja,
kulkuvaylia ja ulkotiloja valolla.

Valitse seinavalaisimet ulkokayttoon
Tuo ulkotilojesi parhaat puolet esiin
talla seinavalaisimella, joka sopii
taydellisesti lahelle ulko-ovea tai
terassin seindlle.

Laadukas materiaali

Tama Philips-valaisin on tehty
erityisesti ulkokayttoon. Se on kestava
ja valaisee puutarhasi ilta toisensa
jalkeen. Valaisin on valmistettu
korkealaatuisesta ruostumattomasta
teraksestd ja aidosta lasista.

Tehokas LED

Philips outdoor -ulkovalaisimissa
kaytetaan uusinta LED-tekniikkaa. Silla
on erinomainen valovirta, sen valo on
laadukasta ja sen kayttoika on pitka.

Tehokasta valoa

Tama ulkovalaisin tuottaa lampiman
valkoista valoa, joka valaisee koko
puutarhan tai terassin.
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LED-jarjestelmalla on 5 vuoden takuu

Lampulle tavallisesti mydnnetyn 2
vuoden takuun lisaksi Philips myontaa
LED-jarjestelmalle (LED-moduuli ja
ohjain) 5 vuoden takuun.

Kaksisuuntainen valotehoste

Kaksisuuntainen valotehoste
puutarhan yleisvalaisuun.

Helppo asentaa

Jokaisen valaisinkokonaisuuden
mukana toimitetaan kaikki
asentamiseen tarvittavat tarvikkeet,
kuten ruuvit ja kuusiokoloavaimet.
Niissa on selkedt ohjeet soveltuvista
asennuspaikoista ja tarvittavat tiedot
vesitiiviyden IP-luokituksista.
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Tama Philipsin ulkovalaisin on
suunniteltu kaytettavaksi kosteissa

roiskevesisuojattu ja soveltuu
erinomaisesti ulkokayttoon.

Saadnkestava

IP44

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

. Vari: Rosteri

. Materiaali: Alumiini

. Kotelon vari: Ruostumaton teras

Kestavyys
- Nimelliskayttoika: 25 000

Lisdominaisuus/lisdavaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kylla
. Kaksisuuntaiset valonsateet: Kylla

. Saankestava: Kylla

- Integroitu LED: Kylla

Puutarha
. Puutarha: Takapiha, Etupiha

Yleista

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha &
terassi

- Tyyli: Moderni

- Tyyppi: Seinavalaisimet

. EyeComfort: Kylla

Teho
- Tulojannite: SELV

Tuotteen mitat ja paino
- Nettopaino: 0,767 kg

. Korkeus: 11,8 cm

. Pituus: 13,6 cm

. Leveys: 8,8 cm

Versio: 0.364

PHILIPS
o

Julkaisupaiva: 2025-08-02

ulkotiloissa ja sen kosteudenkestavyys
on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-
taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja
polylta. IP-luokitus ilmaistaan kahdella
luvulla, joista ensimmainen osoittaa
suojauksen polylta ja toinen vedelta.
Taman lampun luokitus on IP44: se on

Huolto
. Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

. Valonlahdetta vastaava perinteinen
hehkulamppu: 12

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
300 1Im

. Hehkulampputekniikka: LED

- Valon vari: lammin valkoinen

- Verkkovirta: 50—-60 Hz

. Mukana toimitettavan valonlahteen
energialuokka: Kiintea LED

. Mukana toimitettavan lampun teho: 1
w

. IP-koodi: IP44

. Turvallisuusluokka: Luokka | —
Maadoitettu

. Valonlahde vaihdettavissa: ei

. Suojausluokan koodi: IP44 |
Johtosuojattu, suojaus roiskuvalta
vedelta

.- Valonlahteiden maara: 1

. Suojausluokka IEC: Suojausluokka |
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