PHILIPS

Cavanal kattovalaisin
nelio 18W

Kattovalaisimet

32810/31/PO

Yksi valaisin, yksi kytkin,
kolme valaistusasetusta

Philips Cavanal -LED-kattovalaisin on perinteinen, kaikenlaisiin

sisustuksiin sopiva valkoinen valaisin. Tama laadukas valaisin on
kestava ja energiatehokas. Voit valita kotisi tunnelmaan sopivan
kirkkauden vaiheittaisella himmennyksella.

Helppokayttdinen
. Silea pinta takaa helpon puhdistuksen

Valotehoste
. Valo jakaantuu tasaisesti

Ympadristoystavalliset valaistusratkaisut
. Kayttoika jopa 15 vuotta

Edistyksellinen LED-valo
. Suuri valovirta

Energiaa saastava
. Kiintea LED osana jarjestelmaa



Kohokohdat

Helppohoitoinen

Valo jakaantuu tasaisesti

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet
. Kayttotarkoitus: Sisatilat

Muotoilu ja pinnoitus
. Vari: White
. Materiaali: Metalli, Muovi

Kestavyys
. Sytytysten maara: 15 000

Ymparistoystavallisyys

. Disposal of the product: Havita tuote
sen kayttdian pdatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Lisdominaisuus/lisavaruste mukana

. Saadettava spotti: ei

- Himmennettavissa kaukosaatimella:
ei

. Integroitu LED: Kylla

. Mukana kauko-ohjain: ei

Pitka kayttoika

Todella luotettava valonlahde. Tahadn
Philipsin LED-valaisimeen integroidut
LED-valonlahteet kestavat jopa 15 000
tuntia (vastaa 15 vuotta, jos valaisinta
kaytetadan kolme tuntia padivassa ja se
sytytetaan seka sammutetaan noin

13 000 kertaa). Voit keskittya
nauttimaan kotisi tunnelmallisesta
valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

Valon ominaisuudet

. Varipisteiden ero: 6 SDCM
. Varintoistoindeksi (CRI): 80
. Lampenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone,
Olohuone, Ruokailutila, Keittio,
Tybhuone, Autotalli

. Tyyli: Nykyaikainen

. Tyyppi: Kattovalaisimet

. EyeComfort: Kylla

. Lisdominaisuudet: Himmennettava,
SceneSwitch

Muut ominaisuudet
- Lampun virta: 150 mA
. Tehokkuus: 100 Im/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,64 kg
- Korkeus: 7 cm

. Pituus: 29,8 cm

. Leveys: 29,8 cm
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Suuri valovirta

Laadukas valo ja suuri valoteho.
Neljankymmenen asteen kulma on
taydellinen kohdevalaistukseen.

Integroitu LED-valonlahde

Todella luotettava valonlahde.

Integroidun LED-valonlahteen ansiosta

voit keskittya nauttimaan kotisi
tunnelmallisesta valaistuksesta ilman
lampunvaihtoja.



32810/31/PO

Huolto Pakkauksen mitat ja paino

. Takuu: 5 vuotta

- EAN/UPC — tuote: 8718696169308

. Nettopaino: 0,64 kg

Tekniset tiedot

. Kayttoika jopa: 15 000 tuntia

. Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
1800

. Valon vari: 2700

. Verkkovirta: AC 220-240

. Himmennettava valaisin:
Vaiheittainen himmennys — Al& kayta
himmentimen kanssa

. LED: Kylla

. IP-koodi: IP20

. Turvallisuusluokka: Luokka |
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. Bruttopaino: 0,91 kg
. Korkeus: 33,6 cm

. Pituus: 7,7 cm

. Leveys: 33,2cm
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