PHILIPS

Phase kohdevalaisin

Kattoon/seindaan asennettavat
kohdevalaisimet
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Tasainen himmennys
voimakkaasta
pehmeaan valoon

Toisinaan on mukavaa sovittaa ymparisto siihen, mita teet.
Philipsin himmennettavia LED-kohdelamppuja voit saataa juuri
niin kuin haluat — kirkkaan kaytannollisesta tydvalosta
tunnelmallisen lampimaan ja rentouttavaan valoon.

Valaistus, joka helpottaa elamaa ja rauhoittaa mielta

- Helppo ClickFIX-asennus

. Hanki korkealaatuinen LED-valonlahde ja sadsta samalla energiaa
. Lampun kayttoika jopa 30 vuotta

. Valiton kirkkaus heti

- Suuri 500 luumenin valovirta

. Silmiesi mukavuuden puolesta

. Integroitu LED-valonlahde

. 5 vuoden takuu tuo mielenrauhaa

Monipuolinen valaistus pdivan joka hetkeen
. Tasainen himmennys 100 prosentin kirkkaudesta 10 prosentin
pehmedan valoon
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Erinomainen rakenne tuottaa ihanteellisen valotehon

. Pitkakestoinen, korkealaatuiset materiaalit

. Taydellinen valokeila korostusvalaistukseen

. Saadettava spottivalaisin takaa erinomaisen joustavuuden



Kohokohdat

Helppo ClickFIX-asennus

‘(;,, ClickFix

easy mounting

Asenna spottivalaisimesi helposti itse:
ClickFIXin ansiosta apulaisia ei tarvita.
Kiinnita vain asennuskiinnike kattoon,
yhdista johdot ja napsauta lopuksi
lamppu kiinni.

Energiaa sadstavat LED-valonldhteet
LED-valonlahteet sadastavat samalla
valovirralla perinteiseen valaistukseen
verrattuna jopa 80 % energiaa. Kun
ostat Philipsin LED-lampun tai -
polttimon, alat valittdmasti saastaa
rahaa. Jokainen LED-lamppuun
vaihdettu valonlahde pienentaa heti
sahkolaskua.

Kayttoika jopa 30 vuotta

LED-valot kestavat pidempaan, joten
ne pidentavat valonlahteiden
vaihtovalia. Tama vahentaad
merkittavasti jatteen maaraa ja saastaa
pitkalla aikavalilla rahaa.

Valiton kirkkaus

Philipsin LED-spottivalaisimien
syttymista ei tarvitse odottaa. Ne
tuottavat tayden kirkkautensa heti
sytytettaessa. Niiden
hehkulampunomainen lammin
valkoinen valo luo valittdmasti kotoisan
ja kutsuvan tunnelman.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet
. Kayttotarkoitus: Sisatilat

Suuri 500 luumenin valovirta
Pirista kotiasi korkealaatuisilla
valaisimilla

Lempedt LED-valot ovat ilo silmille

€

EyeComfort*

On helppo ymmartaa, miten raikea
valo voi rasittaa silmid. Liian kirkas valo
johtaa heijastukseen. Liian pehmea
valo aiheuttaa valkkymista. Nyt voit
tuoda lempedaa valoa maailmaasi LED-
valoilla, jotka on suunniteltu
sdadstamaan silmiasi, ja luoda kotiisi
taydellisen tunnelman.

Integroitu LED-valonldahde

Tassa spottivalaisimessa on
korkealaatuinen LED-valonlahde, joka
takaa optimaalisen valovirran.

5 vuoden takuu

Spottivalomme on rakennettu
kestamaan. Taysi 5 vuoden takuu
varmistaa, etta voit nauttia kestavasta
ja laadukkaasta valaistuksesta
paivittain.

Muotoilu ja pinnoitus
. Vari: Musta
. Materiaali: Metalli
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Tasainen ja voimakas himmennys
Luo taydellinen tunnelmavalaistus
tilanteeseen kuin tilanteeseen. Philips
himmennettavien LED-spottivalojen
avulla voit helposti saataa valon
kirkkautta vain himmenninta
kaantamalla. Himmenna tasaisesti 100
prosentin tyoskentelykirkkaudesta 10
prosentin pehmeaan valoon
rentoutumista varten.

Laadukas materiaali

Spottivalaisimen muotoilussa on
kaytetty pitkaikaisia, laadukkaita
materiaaleja ja sen pintaviimeistely on
ensiluokkainen. Tuote on siis
vankkarakenteinen ja kestava. Se tekee
kotisi viihtyisammaksi viela monen
vuoden paastakin.

Taydellinen korostusvalaistukseen
Tata nykyaikaista laajalla valon
lahtokulmalla (40 astetta) varustettua
LED-spottia, jossa on suunnattu
valonlahto, voidaan kayttaa niin
korostusvalaistukseen kuin
yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu
ihanteellisesti keittididen,
olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden
valaistukseen.

Helposti saadettava spottivalaisin
Taman liikkuteltava spottivalaisin on
suunniteltu suuntaamaan valoa sinne,
missa sita eniten tarvitaan.



Kestavyys
. Sytytysten maara: 50 000
. Nimelliskayttoika: 30 000

Ympadristoystavallisyys

. Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttoian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Lisdominaisuus/lisdavaruste mukana
. click!FIX-kiinnitys: Kylla
. Integroitu LED: Kylla

Valon ominaisuudet

. Varintoistoindeksi (CRI): 80

. Varilampotila: 2700 K

. Valotehokkuus (nimellinen): 111 Ilm/W

Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone,
Olohuone, Keittio, Toimisto, Eteinen

. Tyyli: Nykyaikainen

. Tyyppi: Kattoon/seindan
asennettavat kohdevalaisimet

. EyeComfort: Kylla

. Lisdominaisuudet: Himmennettava

Tuotteen mitat ja paino

. Nettopaino: 0,590 kg

. Kokonaiskorkeus: 80 mm
. Kokonaispituus: 102 mm

. Kokonaisleveys: 102 mm

Versio: 0.1528
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Huolto
. Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

. Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
500

. Hehkulampputekniikka: LED

. Valon vari: 2700

. Verkkovirta: AC 220-240

. Mukana toimitettavan valonlahteen
energialuokka: F

. Mukana toimitettavan lampun teho:
6.5

. IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu

. Turvallisuusluokka: Luokka | —
Maadoitettu

. Valonlahde vaihdettavissa: ei

. Valonlahteiden maara: 1

Pakkauksen mitat ja paino

. EAN/UPC - tuote: 8718696125175
.- Nettopaino: 0,59 kg

. Bruttopaino: 0,68 kg

. Korkeus: 11,8 cm

. Pituus: 8,3 cm

. Leveys: 11,3 cm
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