PHILIPS

Pomeron upotettava
kohdevalaisin PHILIPS

Upotettavat valaisimet

Yksi valaisin, yksi kytkin,
kolme valaistusasetusta.

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma saatamalla kirkkautta. Philipsin
SceneSwitch LED -kattovalossa on kolme kirkkausasetusta, jotta
voit nauttia tunnelmaan parhaiten sopivasta valosta. Himmenninta
ei tarvita, ja valaisin toimii ilman erikoisasennusta tavallisella
valokytkimella.

Sopii sisatiloihisi
. Koristeellinen metallipinta

Valotehoste
- Kirkas ja kohdistettu valokeila

Turvallisuus
. Ei haitallista UV-sateilya

Ohjaus
.- Vaiheittainen himmennys

Kestavyys
. Kayttoika jopa 15 000 tuntia



Kohokohdat

Koristeellinen metallipinta
Nykyaikainen metallipinta luo
modernin ilmeen.

Kirkas ja kohdistettu valokeila
Suuntaa valo esineisiin,
ruokailupdytaan tai muuhun
sisustukseen kiinnittaaksesi katsojien
huomion tiettyihin tyyleihin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet
. Kayttotarkoitus: Sisatilat
. Himmennettava: Kylla

Muotoilu ja pinnoitus
. Vari: White
. Materiaali: Metalli, Muovi

Kestavyys
. Sytytysten maara: 7 500
. Nimelliskayttoika: 15 000

Ympadristoystavallisyys

. Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttdian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Lisdominaisuus/lisavaruste mukana

. Himmennettavissa kaukosaatimella:
ei

. Integroitu LED: Kylla

. Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

. Keilakulma: 30 °

. Varipisteiden ero: 5 SDCM

. Varintoistoindeksi (CRI): 80

. Varilampétila: 2700 K

. Valotehokkuus (nimellinen): 60 Im/W

Ei haitallista UV-sateilya
Tuote on suunniteltu estamaan kaikki
mahdollisesti haitallinen UV-sateily.

Vaiheittainen himmennys

Luo tilanteeseen sopiva tunnelma
valitsemalla mieleisesi eri
himmennystasoista.

Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone,
Olohuone, Ruokailutila, Keittio,
Toimisto

. Tyyli: Nykyaikainen

. Tyyppi: Upotettavat valaisimet

. EyeComfort: Kylla

. Lisdominaisuudet: Himmennettava

Muut ominaisuudet
. Lampun virta: 27 mA

Tuotteen mitat ja paino

.- Nettopaino: 0,103 kg

. Upotussyvyys: 35 mm

. Kokonaiskorkeus: 62 mm

- Kokonaispituus: 90 mm

. Kokonaisleveys: 90 mm

. Upottetavan valaisimen
asennusaukko: 7.0 cm x 7.0 cm

Huolto
. Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

. Halkaisija: 107,4 mm

. Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
200

- Valon vari: 2700

. Verkkovirta: AC 220-240

. Mukana toimitettavan lampun teho: 3

. IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu

. Turvallisuusluokka: Luokka Il —
Kaksoiseristetty

8718696173770

Kayttoika jopa 15 000 tuntia
Philipsin LED-tekniikka pidentaa
tuotteen kayttdikaan jopa 15 000
tuntiin.
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