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Kattovalaisimet
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Litketunnistimella
| I varustettu valaisin tuo
_— Mmukavuutta ja saastaa
energiaa

Enemman mukavuutta ja tehokasta energiansaastoa. Philipsin
lilketunnistimella varustettu LED-kattovalaisin kytkeytyy paalle ja
pois lilketunnistimen avulla, joten voit astua huoneeseen
valokytkinta hapuilematta. Laaja havaintoalue ja heti syttyva LED-
valotekniikka pitaa huolen siita, etta valot palavat kotonasi vain,
kun niita tarvitaan.

Helppo nauttia

. Automaattisen liiketunnistimen ansiosta valaisin syttyy
automaattisesti ihmisten kavellessa sen lahella.

. Helppo asentaa

Ensiluokkainen laatu
. EyeComfort — silmillesi sopivaa valoa

Kestavyys
. Energiaa saastava
. Kayttoika jopa 15 000 tuntia



8718699680534

Kohokohdat

Integroitu liiketunnistin Energiaa saastava

Helppo asentaa Saastaa energiaa — mika on hyvaksi

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnita  lompakolle on hyvaksi myos

tai ripusta turvallisesti seindlle tai ymparistolle

kattoon ja kytke liitannat: valaisin on

nain helposti kayttovalmis. Kayttoika jopa 15 000 tuntia
Philipsin LED-tekniikka pidentaa

Eyecomfort tuotteen kayttdikaan jopa 15 000

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmia. tuntiin.

Monet meista viettavat paljon aikaa
sisatiloissa, joten kodin oikeanlainen
valaistus on tarkeaa. Tuotteemme
tayttavat testatusti tiukat laatukriteerit
muun muassa valkynnan,
stroboskooppisen ilmidn, haikaisyn,
varintoiston ja himmennystehosteiden
osalta EyeComfort-tuotevaatimusten
tayttymisen varmistamiseksi. Philips
LED -lamput eivat ainoastaan tuota
silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat
talla tavalla koko kayttoikansa ajan —
valon laatu, teho ja vari pysyvat
ennallaan yli vuosikymmenen ajan.
Vaihda valoon, joka ei rasita silmia.
Silmasi kiittavat sinua.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet Lisdominaisuus/lisavaruste mukana
. Kayttotarkoitus: Sisatilat . Saadettava spotti: ei

- Himmennettavissa kaukosaatimella:
Muotoilu ja pinnoitus ei
. Vari: White . Integroitu LED: Kylla
. Materiaali: Metalli, Muovi . Mukana kauko-ohjain: ei
Kestadvyys Valon ominaisuudet
. Sytytysten maara: 15 000 . Varipisteiden ero: 6 SDCM
- Nimelliskayttoika: 15 000 tuntia . Varintoistoindeksi (CRI): 80

. Lampenemisaika valotehoon 60 %: <2
Ympadristoystavallisyys

. Tuotteen havitys: Havita tuote sen Yleista
kayttdian paatyttya noudattaen . Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone,
paikallisia maarayksia. Ala havita Olohuone, Ruokailutila, Keittio,
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen Tybhuone, Autotalli
mukana. Tuotteen asianmukainen . Tyyli: Nykyaikainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan . Tyyppi: Kattovalaisimet
mahdollisia haittoja ymparistolle ja . EyeComfort: Kylla

ihmisten terveydelle. . Lisdominaisuudet: Tunnistin



Muut ominaisuudet
. Lampun virta: 108 mA
. Tehokkuus: 95 Im/W

Tuotteen mitat ja paino
. Nettopaino: 0,38 kg

. Korkeus: 8 cm

. Pituus: 26 cm

. Leveys: 26 cm

Huolto
. Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot
. Halkaisija: 260 mm

. Valaisimen kokonaisteho luumeneina:

1150
. Valon vari: 2700

. Verkkovirta: AC 220-240
. Himmennettava valaisin: Ei

. IP-koodi: IP20

. Turvallisuusluokka: Luokka |

8718699680534

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC - tuote: 8718699680534
. Nettopaino: 0,42 kg

. Bruttopaino: 0,54 kg

. Korkeus: 8,2 cm

- Pituus: 30 cm

. Leveys: 30 cm
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takaa, etta tassa esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai taydellisia, eika se ole
vastuussa niiden perusteella tehdyista toimista. Taman julkaisun tietoja
ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivatka ne ole osa tarjousta
tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-
kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteroityja tavaramerkkeja.

www. lighting.philips.com



