PHILIPS

Kohdelamppu
50W MR16 GU5.3

LED
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Kestava ja kirkas LED-
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korostusvalo

Philipsin LED-spottivalot tarjoavat kirkkaan valon, poikkeuksellisen
pitkan kayttéian seka merkittavan energiansaaston.

Laadukasta valoa
. Ei valky
. Hehkulampun valoa muistuttava lammin, valkoinen valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuillesi
. Muoto ja koko vastaavat halogeeniheijastinlamppua



Kohokohdat

Ei valky

Kun valo valkkyy nopeasti, se vasyttaa
silmid, aiheuttaa paansarkya ja voi jopa

altistaa valoherkan epileptikon
sairauskohtaukselle. Valkkyminen on

seka epamiellyttavaa etta tarpeetonta.

LED-valotkin voivat valkkya, silla ne
reagoivat nopeasti liitantdlaitteen
virtavaihteluihin. Philipsin LED-
valaisimet on suunniteltu niin, etta
liitantalaitteen virtavaihtelut on
minimoitu ja valkkymista aiheuttavat

syyt poistettu. Siten valon valkkymista

ei ole lainkaan mahdollista havaita.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

. Kayttotarkoitus: Sisatilat

. Lampun muoto: Suuntaava spotti
. Pistoke: GU5.3

- Lampun pinta: Kirkas

. Himmennettava: ei

- Valonlahteen materiaali: Lasi

Kestavyys
. Sytytysten maara: 50 000
- Nimelliskayttoika: 15 000

Ympadristoystavallisyys

.- Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttéian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Hehkulampun valoa muistuttava
lammin, valkoinen valo

Lampun varilampétila on 2 700 K,
joten se luo l@mminta ja rauhoittavaa
valoa. 2 700 kelvinin valo sopii
taydellisesti kodin
tunnelmavalaistukseen.

Valon ominaisuudet

. Keilakulma: 36 °

. Varintoistoindeksi (CRI): 80

. Varilampétila: 2700 K

. Valovirta: 621 Im

. Lampenemisaika valotehoon 60 %:
0.5

. Varikoodi: 827 | CCT of 2700K

. Valotehokkuus (nimellinen): 88 Im/W

Yleista
. EyeComfort: Kylla
. LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699773977

. Tilauskoodi: 871869977397700

. Tuotteen nimi: LED 50W MR16 WW
36D RF ND SRT4

Tehonkulutus

. Tehokerroin: 0.8

. Jannite: 12V AC electronic V

. Tehon vastaavuus: 50 W

.- Energiatehokkuusmerkinta (EEL): F
- Virrankulutus: 7 W

. Energiankulutus kWh/1000 h: 7

8718699773977

Korvaa halogeenispotin

Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa
ansiosta tama nykyaikainen LED-
heijastinlamppu on taydellinen ja
kestava vaihtoehto perinteisille
halogeeniheijastinlampuille.



8718699773977

Tuotteen mitat ja paino Pakkauksen mitat ja paino
. Kokonaiskorkeus: 45 mm . EAN/UPC - tuote: 8718699773977
. Kokonaispituus: 45 mm . Nettopaino: 0,05 kg
. Kokonaisleveys: 51 mm . Bruttopaino: 0,07 kg
. Korkeus: 12,7 cm
Mitoitusarvot . Pituus: 5,3 cm
. Nimellinen valon . Leveys: 6,3 cm

enimmaisvoimakkuus: 1400 cd

Tekniset tiedot
. Taajuus: 50-60
. EPREL-rekisterdintinumero: 391850
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