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PHILIPS

Lamppu vertaansa vailla

Uusimmilla LED-lampuilla luot helposti toimivan yleisvalaistuksen
kotiin. Ratkaisu saastaa energiaa heti asennuksesta alkaen, ja
polttimoita tarvitsee vaihtaa entista harvemmin. Ja mika parasta,
valaistuksen laatu pysyy ennallaan.

Laadukasta valoa
. Lue lisaa valosta

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuillesi
. Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Valitse ymparistoystavdllinen ratkaisu
. Saastaa jopa 90 % energiaa



Kohokohdat

Lue lisaa valosta

Varilampaétila: Valolla voi olla eri
varilampaétiloja, jotka maaritellaan
Kelvin-yksikkéina (K). Lamput, joilla on
alhainen Kelvin-arvo, tuottavat
lamminta ja rauhoittavaa valoa, kun
taas lamput, joilla on korkeampi
Kelvin-arvo, tuottavat viiledaa ja
virkistavampaa valoa. Varintoistokyky:
Varintoistoindeksilla (CRI) kuvataan

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

. Kayttotarkoitus: Sisatilat

- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
. Pistoke: E27

- Lampun pinta: Matta

. Himmennettava: ei

. Valonlahteen materiaali: Muovi

Kestavyys
. Sytytysten maara: 50 000
- Nimelliskayttoika: 15 000

Ympadristoystavallisyys

.- Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttéian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

valonlahteen vaikutusta vareihin.
Luonnonvalon CRI-arvo on 100.
Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on
aina vahintaan 80, joten varit nayttavat
aina aidoilta ja luonnollisilta.

Korvaa vakiohehkulampun

Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa
ansiosta tama energiaa saastava LED-
lamppu on taydellinen ja kestava
vaihtoehto perinteiselle
hehkulampulle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 180 °

. Varintoistoindeksi (CRI): 80

. Varilampétila: 2700 K

. Valovirta: 470 Im

. Lampenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti

. Varikoodi: 827 | CCT of 2700K

. Valotehokkuus (nimellinen): 95 Im/W

Yleista
. EyeComfort: ei

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699775445

. Tilauskoodi: 871869977544500

. Tuotteen nimi: LED 40W A60 E27
WW FR ND 3PF/6 DISC

Tehonkulutus

. Tehokerroin: 0.53

. Jannite: AC 220-240 V

. Tehon vastaavuus: 40 W

. Virrankulutus: 4,9 W

- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

8718699775445

Saastda jopa 90 % energiaa

Nauti LED-teknologian tuomasta
energiansaastosta tinkimatta valon
laadusta. Valiton sadsto
energiankulutuksessa on yli 90 %, kun
hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan
LED-valoihin.



8718699775445

Tuotteen mitat ja paino Pakkauksen mitat ja paino
. Kokonaiskorkeus: 107 mm . EAN/UPC — tuote: 8718699775445
. Kokonaispituus: 107 mm . Nettopaino: 0,09 kg
. Kokonaisleveys: 60 mm . Bruttopaino: 0,2 kg
. Korkeus: 14,5 cm
Tekniset tiedot . Pituus: 6,1 cm
. Taajuus: 50-60 . Leveys: 14,9 cm
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