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Filamenttilamppu
kirkas 60W G95 E27

LED

8719514323957
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Tutustu
NiMmennettavaan
ampiman valkoiseen
| ED-valoon

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lampiman valkoisen valon,
poikkeuksellisen pitkan kayttéian seka valittdman ja merkittavan
energiansaaston. Puhtaasti ja tyylikkaasti muotoiltu lamppu korvaa
taydellisesti perinteiset huurretut lamput.

Valitse ymparistoystavdllinen ratkaisu
. Saastaa jopa 90 % energiaa

Luo juuri sinulle sopiva valaistus
. Taydellinen huoneen yleisvalaistukseen



Kohokohdat

Saastda jopa 90 % energiaa

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

. Kayttotarkoitus: Sisa-/ulkokaytto

. Lampun muoto: Ei-suunnattu pallo
. Pistoke: E27

. Lampun pinta: Clear

- Himmennettava: Kylla

- Valonlahteen materiaali: Lasi

Muotoilu ja pinnoitus
- Materiaali: Lasi

Kestavyys

. Sytytysten maara: 50 000

- Ympariston lampétila: -20...+45 °C
- Nimelliskayttoika: 25 000

Ympadristoystavallisyys

.- Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttéian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Lisdominaisuus/lisdavaruste mukana
. Sisaltaa akut: ei

. Valitse haluamasi vari: Kylla

- Integroitu LED: Kylla

Nauti LED-teknologian tuomasta
energiansaastosta tinkimatta valon
laadusta. Valiton saasto

energiankulutuksessa on yli 90 %, kun
hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan

LED-valoihin.

Valon ominaisuudet

. Keilakulma: 300

. Varintoistoindeksi (CRI): 90

. Varilampatila: 2200-2700 K

. Valovirta: 806 Im

. Lampenemisaika valotehoon 60 %:
<0.5

. Varikoodi: 922-927 | CCT of
2200K-2700K

. Valotehokkuus (nimellinen): 136

Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Olohuone

.- Tyyli: Klassinen

. EyeComfort: Kylla

. LED-innovaatiot: EyeComfort

. Lisdominaisuudet: Himmennettava,
WarmGlow

Pakkauksen tiedot
. EAN: 8719514323957
. Tilauskoodi: 871951432395700

. Tuotteen nimi: LED classic 60W G95

E27 CL WGD90 1PF/4

Tehonkulutus

. Tehokerroin: 0.6

. Jannite: AC 220-240 V

. Tehon vastaavuus: 60

.- Energiatehokkuusmerkinta (EEL): D
. Teho: 5,9

. Energiankulutus kWh/1000 h: 6
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Taydellinen yleisvalaistukseen

Philipsin nykyaikaiset LED-lamput
sopivat taydellisesti minka tahansa
huoneen valaisemiseen.



Tuotteen mitat ja paino

. Kokonaiskorkeus: 137 mm
. Kokonaispituus: 137 mm

. Kokonaisleveys: 95 mm

Huolto
. Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

. Taajuus: 50-60

. Halkaisija: 95 mm

. Lampputeknologia: LED

. IP-koodi: IP65

. EPREL-rekisterdintinumero: 2595867

Polttimo
. Paivitettava ohjelmisto: ei

PHILIPS Versio: 0.445
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Tuki

. Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: No

. Maaritetty tukijakso: Ei sovellettavissa

. Yhteensopivat kayttojarjestelmat: Ei
sovellettavissa

. Viestintaprotokolla: Ei sovellettavissa

. Yhteensopiva kolmannen osapuolien
jarjestelmien kanssa: Ei
sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

. EAN/UPC - tuote: 8719514323957
. Nettopaino: 0,06 kg

. Bruttopaino: 0,11 kg

. Korkeus: 18,2 cm

. Pituus: 10,2 cm

. Leveys: 13 cm
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