PHILIPS

Filament-pallolamppu
kirkas 7 W (vastaa 60 W)
G125 E27

Smart LED

PHILIPS
WiZ CONNECTED
Tunable White Smart LED

Valitse [ammin tai viilea
valkoinen valo

Talla isokokoisella hehkulankamallisella Philips Smart LED
Filament -adlylampulla tuot vintage-ilmetta valaisimiin. Tama
lamppu on WiZ-yhteensopiva. Voit yhdistaa lampun Wi-Fi-
verkkoon ja ohjata sita WiZ-sovelluksella tai puhekomennoailla.
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Helppo asentaa
. Helppo asentaa. Toimii nykyisen Wi-Fi-verkkosi kanssa.

Alykas ohjaus
. Ohjaa mista tahansa adlypuhelimella.
. Ainiohjaus Google Assistantin, Alexan ja Siri-pikakomentojen avulla.

Alykkaat ominaisuudet

. Alykds himmennys sovelluksella, adniohjauksella tai himmentimella.
. Automatisoi valaistus ajastuksella

. Energiankulutuksen valvonta

Valaisutilat

. Saadettavissa lampimasta viiledaan valkoiseen ja valmiiksi asetetut
tilat

. Mukauta tilanteet esimaaritetyilla dynaamisilla valaistustiloilla.



Kohokohdat

Helposti asennettava

WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi
kanssa, lisayhdyskdytavaa ei tarvita.
Kytket vain uuden valaisimen
pistorasiaan, lataat WiZ-sovelluksen ja
voit aloittaa!

Ohjaa mista tahansa

Voit ohjata WiZ-valaisimia mista
tahansa alypuhelimellasi. Ei enaa
huolta valojen paalle unohtumisesta
kotoa lahdettyasi. WiZ-sovellus on
saatavilla iOS- ja Android-puhelimille.

Adaniohjaus

Ohjaa valoja handsfree-ohjauksella ja
kayta aanikomentoja yhdessa Google
Assistantin, Amazon Alexan tai Siri-
pikakomentojen kanssa. Katevilla
aanikomennoilla voit kytkea valot
paadlle tai pois paalta, saataa valojen
kirkkautta ja varia seka maarittaa
mukautettuja valaistusasetuksia.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet
. Kayttotarkoitus: Sisatilat
. Lampun muoto: G125

. Pistoke: E27

. Lasin tyyppi: Kirkas

. Himmennettava: Kylla

. Lampun pinta: Clear

Polttimon mitat
. Paino: 0,115 kg

Kestavyys

. Keskimaarainen kayttoika (2,7 h/vrk):
15 vuosi

. Lumen-pysyvyyskerroin: 70%

. Sytytysten maara: 20 000

. Nimelliskayttoika: 15 000

Alykas himmennys

Himmenna valot halumaasi
kirkkaustasoon alypuhelimella,
WiZmote-kaukosaatimella tai
aanikomennolla. Kallista himmenninta
ei tarvitse asentaa.

Automatisoi valaistus ajastuksella
Automatisoi valaistus padivittdisten tai
viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajasta
valot syttymaan ennen kotiin
palaamista ja pida valot
sammutettuina, kun valaistusta ei
tarvita.

Energiankulutuksen valvonta
WiZ-sovellus pitaa kirjaa valaisimien
energiankulutuksesta. Voit tarkastella
viikoittaista tai paivittaista raporttia ja
suunnitella valaistuksen jarkevaksi
kodin energiankulutuksen
optimoimiseksi.

Valon ominaisuudet

. Varipisteiden ero: 6 SDCM

. Varintoistoindeksi (CRI): 290

. Varilampétila: 2700-6500 K

- Valon variluokka: Saadettava
valkoinen

- Valovirta: 806 Im

. Syttymisaika: <0.5 s

. Lampenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti

- Valotehokkuus (nimellinen): 115 lm/W

Yleista
. EyeComfort: Kylla

Muut ominaisuudet
. Lampun virta: 43 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514372108

. Tilauskoodi: 871951437210800

. Tuotteen nimi: PHI WFB 60W G125
E27 927-65 CL 1PF/6
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Saddettavissa lampimasta viileadan
valkoiseen ja valmiiksi asetetut tilat
Luo tilanteeseen parhaiten sopiva
tunnelma valitsemalla haluamasi
valkoinen valo virkistavasta viileasta
pehmean lampimaan valkoiseen
ulottuvasta laajasta alueesta, tai valitse
jokin valmis asetus, kuten Focus tai
Relax.

Mukautetut valaistusasetukset
Yhdistele varien ja valkoisten valojen
tiloja ja luo taydellinen valoymparisto
paivan tarkeaan hetkeen. Voit kayttaa
tallennettua asetusta aina halutessasi
sovelluksella, WiZmote-
kaukosaatimella tai aanikomennolla.



Tehonkulutus

. Tehokerroin: 0.5

. Jannite: 220-240 V

. Tehon vastaavuus: 60 W

. Energiatenokkuusmerkinta (EEL): E
. Virrankulutus: 7 W

. Energiankulutus kwWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

. Kokonaiskorkeus: 180 mm
. Kokonaispituus: 180 mm

. Kokonaisleveys: 125 mm

Mitoitusarvot

. Elinian mitoitusarvo: 15 000

. Valovirran mitoitusarvo: 806 Im
. Mitoitusteho: 7 W

Huolto
. Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

. Taajuus: 50-60
. EPREL-rekisterdintinumero: 1901131

PHILIPS Versio: 0.177
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Tuki

. Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes

- Wi-Fi: Wireless G

. Maaritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date

. Lisavarusteiden enimmadismaara:
9999

. Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth, Wi-
Fi (2,4 GHz)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC - tuote: 8719514372108
.- Nettopaino: 0,12 kg

. Bruttopaino: 0,2 kg

. Korkeus: 22,5 cm

. Pituus: 12,8 cm

. Leveys: 12,8 cm
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