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Python
ulkoseinavalaisin 6W

Ulkovalaisimet
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Valaise sisaankaynti
automaattisesti

Philips Python -seinavalaisimen antrasiitinvarinen viimeistely antaa
seinalle modernin ilmeen. Se valaisee sisaankaynnin epasuoralla,
lampiman valkoisella valolla. Integroitu lilkketunnistin sytyttaa valon
automaattisesti, kun sita lahestytaan.

Ymparistoystavalliset valaistusratkaisut
. Kayttoika jopa 25 000 tuntia

Edistyksellinen LED-valo
. LED-jarjestelmalla on 5 vuoden takuu
. Erittain laadukas LED-valaisin

Ensiluokkainen laatu
. Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Tarkoitettu ulkokdyttoon
. IP44 — saankestava

Laadukasta valoa
. Lammin valkoinen valo (2 700 K)
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Kohokohdat

Kayttoika jopa 25 000 tuntia Laadukas alumiini ja huippuluokan Lammin valkoinen valo (2 700 K)
synteettiset materiaalit

o >
Luotettavan ja laadukkaan LED- Tiesitko, etta valkoisen valon eri savyt
valaisimen kayttéika on jopa 25 000 Tama Philipsin valaisin on suunniteltu on jaettu varilampaétiloihin, joita
tuntia. Voit nauttia taydellisesta erityisesti ulkokayttoon. Se on kestava mitataan Kelvineina (K)? Matalammat
pihavalaistuksesta levollisin mielin ja valaisee puutarhasi ilta toisensa varilampétilat tarkoittavat lAmminta,
vuosikausien ajan. jalkeen. Valaisin on valmistettu miellyttavaa valkoista valoa, kun taas
korkealaatuisesta alumiinista ja korkeammat varilampétilat tarkoittavat
LED-jarjestelmallda on 5 vuoden takuu  huippuluokan synteettisista viileda, energisoivampaa valkoista
materiaaleista. valoa. Tama valaisin tuottaa lamminta,
rentouttavaa valoa, jonka varilampétila
IP44 — saankestava on 2700 K.

Reliable light that
lasts for years

Highly efficient Philips LED and solar technologles reduice enere
<onsumption and support sustainability

Talle valaisimelle tarjotun kahden
vuoden vakiotakuun lisaksi Philips
tarjoaa myods viiden vuoden takuun

LED-jarjestelmalle (LED-moduuli ja - Tama Philips-ulkovalaisin on

liitantalaite). suunniteltu erityisesti kosteisiin
ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus

Erittdain laadukas LED-valaisin tarkoittaa, etta se on sertifioidusti

suojattu polylta ja roiskevedelta —
taydellinen valaisin yleiseen
ulkokayttoon.

Naissa LED-valaisimissa on kaytossa
Philipsin kehittamaa ainutlaatuista
tekniikkaa. Ne syttyvat valittomasti ja
tuottavat optimaalisen valotehon, joka
tuo esiin puutarhan upeat varit.



Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus
. Vari: Antrasiitti
. Materiaali: Metalli

Kestavyys
. Nimelliskayttoika: 25 000

Ympadristoystavallisyys

.- Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttéian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Lisdominaisuus/lisdavaruste mukana

- Ruostumaton ja polya keraamaton:
Kylla

. Kaksisuuntaiset valonsateet: ei

. click!FIX-kiinnitys: Kylla

. Paiva-/yotunnistin: Kylla

. Selkeat valokeilat: ei

. Himmennettava: ei

. Himmennettavissa kaukosaatimella:
ei

- Helposti aukeava FFP-pakkaus
(Frustration Free Pack): ei

. Saankestava: Kylla

- Integroitu LED: Kylla

. Liiketunnistin, paiva-/yo6tunnistin:
Kylla

. Liiketunnistin: Kylla

- Sopii taydellisesti tunnelman
luomiseen: ei

.- Sopii taydellisesti ohjaavaan
valaistukseen: ei

. Kannettava: ei

. Mukana verkkolaite: ei

- Suojatasku mukana: ei

. Mukana kauko-ohjain: ei

. Kestava ja laadukas materiaali: Kylla

. Kaantyy vapaasti kaikkiin suuntiin: ei

- Aurinkoenergia: ei

. Kaantyva paa (yloés-alas): No

. USB-lataus: ei

- Lammin valkoinen valo: Kylla

- Keskipiste: ei

- Keskipiste: ei

. Pistoketyyppi: No plug
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Puutarha
. Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet
. Varintoistoindeksi (CRI): 80
. Varilampatila: 2700 K

Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio

.- Tyyli: Nykyaikainen

- Tyyppi: Seinavalaisimet

. EyeComfort: ei

. Lisdominaisuudet: Tunnistin, Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,48 kg

. Kokonaiskorkeus: 215 mm
- Kokonaispituus: 171 mm

- Kokonaisleveys: 95 mm

Huolto
. Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
450

- Valon vari: 2700

. Mukana toimitettavan valonlahteen
energialuokka: E

. IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja
roiskesuojattu

. Turvallisuusluokka: Luokka Il —
Kaksoiseristetty

. Valonlahde vaihdettavissa: Kylla

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC — tuote: 8719514417632
- Nettopaino: 0,48 kg

. Bruttopaino: 0,57 kg

- Korkeus: 23 cm

. Pituus: 10,5 cm

. Leveys: 18 cm
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