PHILIPS

Heijastinlamppu
50W PAR20 E27

LED

Kestava ja kirkas LED-
korostusvalaistus

Suunnattavassa LED-kohdelampussa on himmennettava

lampiman valkoinen valo, joten se sopii taydellisesti korvaamaan
perinteiset heijastinlamput.

Laadukasta valoa
. Lue lisaa valosta

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuillesi
. Muoto ja koko vastaavat halogeeniheijastinlamppua

Luo juuri sinulle sopiva valaistus
. Taydellinen korostusvalaistukseen
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Kohokohdat

Lue lisaa valosta Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on Taydellinen korostusvalaistukseen
aina vahintaan 80, joten varit nayttavat
aina aidoilta ja luonnollisilta.

Korvaa halogeenispotin

Tata nykyaikaista kapeakulmaista
lamppua (25 astetta), jossa on
suunnattu valonlahto ja LED-heijastin,

Varilampaétila: Valolla voi olla eri
varilampaétiloja, jotka maaritellaan
Kelvin-yksikkéina (K). Lamput, joilla on

alhainen Kelvin-arvo, tuottavat voidaan kayttaa niin

lamminta ja rauhoittavaa valoa, kun Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa korostusvalaistukseen kuin

taas lamput, joilla on korkeampi ansiosta tama nykyaikainen LED- yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu
Kelvin-arvo, tuottavat viiledaa ja heijastinlamppu on taydellinen ja ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin,
virkistavampaa valoa. Varintoistokyky: kestava vaihtoehto perinteisille kiskovalaisimiin seka keittididen,
Varintoistoindeksilla (CRI) kuvataan halogeeniheijastinlampuille. keittiosaarekkeiden, olohuoneiden ja
valonlahteen vaikutusta vareihin. ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Luonnonvalon CRI-arvo on 100.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet Valon ominaisuudet

. Kayttotarkoitus: Sisatilat . Keilakulma: 25 °

. Lampun muoto: Suunnattu heijastin . Varintoistoindeksi (CRI): 90

. Pistoke: E27 . Varilampétila: 2700 K

- Lampun pinta: Kirkas . Valovirta: 500 Im

- Himmennettava: Kylla . Lampenemisaika valotehoon 60 %:
. Valonlahteen materiaali: Lasi Syttyy heti

. Varikoodi: 927 | CCT of 2700K
Polttimon mitat

. Korkeus: 8,5 cm Yleista

. Leveys: 6,5cm . Lisdominaisuudet: Himmennettava
Kestavyys Muut ominaisuudet

. Sytytysten maara: 50 000 . Tehokkuus: 83 Im/W

- Nimelliskayttoika: 25 000
Pakkauksen tiedot

Ymparistoystavallisyys - EAN: 8719514443181

.- Tuotteen havitys: Havita tuote sen . Tilauskoodi: 871951444318100
kayttéian paatyttya noudattaen . Tuotteen nimi: LED Classic50W
paikallisia maarayksia. Ala havita PAR20 E27 WW 25D D 1SRT4

tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.
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Tehonkulutus Mitoitusarvot
. Tehokerroin: 0.7 . Nimellinen valon
. Jannite: 220-240 V enimmaisvoimakkuus: 1500 cd

. Tehon vastaavuus: 50 W

. Energiatenokkuusmerkinta (EEL): F Tekniset tiedot

. Virrankulutus: 6 W . Taajuus: 50-60 Hz

. Energiankulutus kwWh/1000 h: 6 . EPREL-rekisterdintinumero: 1121750

Tuotteen mitat ja paino
. Pituus: 8,5 cm
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