PHILIPS

Diamond Cut UltraEfficient
upotettava valaisin 2 W, 95
mm

UltraEfficient

8719514494589

Tehokas ja tyylikas
valaistus

Philips on kehittanyt erittain tehokkaan alasvalon, jonka uusi
tekniikka vahentaa hiilidioksidipaastoja, raaka-aineiden haaskausta
ja energiankulutusta. Sen kayttéika on hammastyttavat 50 000
tuntia, yli kolme kertaa enemman kuin Philipsin vastaavilla LED-
alaavaloilla — ja se kayttaa 50 % vahemman energiaa.
Planeettamme sdilyminen vaatii juuri tata.

Ympadristoystavalliset valaistusratkaisut
- Philips myontaa LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Valotehoste
. Laadukas hajotinPehmea valo, tasainen valonjako

Materiaali ja viimeistely
. Laadukas metallimateriaali



Kohokohdat

LED-jarjestelmalla on 5 vuoden takuu

Lampulle tavallisesti mydnnetyn 2
vuoden takuun lisaksi Philips myontaa
LED-jarjestelmalle (LED-moduuli ja
ohjain) 5 vuoden takuun.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet
. Kayttotarkoitus: Sisatilat
- Lampun muoto: Pyorea

Muotoilu ja pinnoitus
. Vari: White
. Materiaali: Metalli, Muovi

Kestavyys

. Keskimaaradinen kayttoika (2,7 h/vrk):
51 vuosi

- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%

. Sytytysten madra: 25 000

Ympadristoystavallisyys

. Disposal of the product: Havita tuote
sen kayttdian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Lisdominaisuus/lisdavaruste mukana

. Saadettava spotti: ei

- Himmennettavissa kaukosaatimella:
ei

- Integroitu LED: Kylla

- Mukana kauko-ohjain: ei

Laadukas hajotinPehmea valo,
tasainen valonjako

High-quality light
that lasts

B Ey >

Tama laadukas hajotin valaisee
huoneet tasaisesti pehmeadlla valolla.

Valon ominaisuudet

. Keilakulma: 110 °

. Varipisteiden ero: 5 SDCM

. Varintoistoindeksi (CRI): 80

. Lampenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleista

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone,
Olohuone, Ruokailutila, Keittio,
Tybhuone

.- Tyyli: Nykyaikainen

.- Tyyppi: Upotettavat valaisimet

. EyeComfort: Kylla

. LED-innovaatiot: UltraEfficient

Muut ominaisuudet
- Lampun virta: 22 mA
. Tehokkuus: 180 Im/W

Tehonkulutus
. Tehokerroin: 0.35

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,083 kg

. Aukon pituus: 6.8-8.0 cm
. Aukon leveys: 6.8-8.0 cm
. Korkeus: 4,95 cm

. Pituus: 9,5 cm

- Upotussyvyys: 0,2 cm

. Leveys: 9,5cm

8719514494589

Laadukas metallimateriaali

High-quality light
that lasts

B Ey >

Kestdva ja nayttava metallimateriaali
takaa vankan viimeistelyn.



8719514494589

Huolto Pakkauksen mitat ja paino

. Takuu: 5 vuotta - EAN/UPC — tuote: 8719514494589
. Nettopaino: 0,08 kg

Tekniset tiedot . Bruttopaino: 0,11 kg

. Kayttoika jopa: 50 000 tuntia . Korkeus: 10,8 cm

. Halkaisija: 95 mm . Pituus: 5,6 cm

. Valaisimen kokonaisteho luumeneina: . Leveys: 10,8 cm
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. Valon vari: 3000

. Verkkovirta: AC 220-240

. Himmennettava valaisin: Ei

. LED: Kylla

. Mukana toimitettavan lampun teho: 2
. IP-koodi: IP20

. Turvallisuusluokka: Luokka Il
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