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Hehkulankalamppu,
huurrettu 75W A60 E2

UltraEfficient

PHILIPS

UltraEfficient-lamput
ovat
energiatehokkaimpia
LED-lamppujamme

Philips UltraEfficient LED -lamput valaisevat kauniisti, niiden
kayttoika on jopa 50 000 tuntia ja ne saastavat energiaa. Lamppua
ei tarvitse vaihtaa usein ja voit nauttia EyeComfort-valosta, joka on
silmille miellyttava.

Laadukasta valoa
. Silmillesi sopivaa valoa

Suunniteltu kestamaan pidempaan ja saastamaan enemman
energiaa

. Kytke paalle joka paiva, sadsta energiaa

. Pitkaikainen lamppu — kayttoika jopa 50 vuotta



Kohokohdat

Suunniteltu ystavalliseksi silmillesi

Liian kirkas valo voi rasittaa silmia ja
luoda heijastusta. Liian pehmea valo
taas saattaa aiheuttaa valkkymista. Nyt
voit valita silmille sopivaa valoa, joka
myos luo kotiin tunnelmaa.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

. Kayttotarkoitus: Sisatilat

. Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
. Pistoke: E27

. Lampun pinta: Matta

. Himmennettava: ei

. Valonlahteen materiaali: Lasi

Kestavyys
. Sytytysten maara: 500 000
- Nimelliskayttoika: 50 000

Ympadristoystavallisyys

. Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttoian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

8720169187931

Pitkaikdinen lamppu — kayttoika jopa
50 vuotta

Kytke paille joka pdiva, sadsta
energiaa

Lamppuija ei tarvitse vaihtaa usein.
UltraEfficient-LED-lamppujen
kayttéika on jopa 50 000 tuntia, ja ne
kestavat 3,5 kertaa pidempaan kuin
Philipsin tavalliset LED-lamput. Voit
siis nauttia taydellisesta
valaistusratkaisusta yli 50 vuoden ajan.

UltraEfficient-LED-lamppumme ovat
vahintaan 50 % energiatehokkaampia
kuin Philipsin vastaavat, perinteiset
LED-lamput, joten sadstat energiaa
joka paiva.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300 °°

. Vérintoistoindeksi (CRI): 80

. Vérilampotila: 4000 K

- Valovirta: 1095 Im

. Lampenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti

. Varikoodi: 840 | CCT of 4000K

. Valotehokkuus (nimellinen): 210 Im/W

Yleista

. EyeComfort: Kylla

. LED-innovaatiot: EyeComfort,
UltraEfficient

Pakkauksen tiedot

. EAN: 8720169187931

. Tilauskoodi: 872016918793100

. Tuotteen nimi: LED CLA 75W A60 E27
4000K FR UE SRT4

Tehonkulutus

. Tehokerroin: 0.4

. Jannite: AC 220-240 V

. Tehon vastaavuus: 75 W

. Energiatehokkuusmerkinta (EEL): A
. Virrankulutus: 5,2 W

. Energiankulutus kWh/1000 h: 6



8720169187931

Tuotteen mitat ja paino Pakkauksen mitat ja paino
. Kokonaiskorkeus: 104 mm . EAN/UPC — tuote: 8720169187931
. Kokonaispituus: 104 mm . Nettopaino: 0,03 kg
. Kokonaisleveys: 60 mm . Bruttopaino: 0,05 kg
. Korkeus: 14,6 cm
Tekniset tiedot . Pituus: 6,5 cm
. Taajuus: 50-60 . Leveys: 6,3 cm

. EPREL-rekisterdintinumero: 1442623
. voiko sitd kayttaa suljetuissa
valaisimissa? No
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