PHILIPS

Garnet
kattovalaisin 40W

Kattovalaisimet

8720169195271

One fixture, Y
three light sef

Yksi valaisin, yksi kytkin,
kolme valaistusasetusta.

Huoneen tunnelman muuttaminen ei ole koskaan ollut nain
helppoa. Philips SceneSwitch LED -kattovalaisimella voit valita
sopivan tunnelman kolmella ainutlaatuisella asetuksella.
Paavalaisimen ja epasuoran valon yhdistelma tuo kayttdédsi monia
vaihtoehtoja, jotka sopivat taydellisesti yhdessaoloon,
keskittymiseen ja tunnelmallisiin hetkiin. Erillista himmenninta tai
asennusta ei tarvita — valaisinta ohjataan nykyisella
valokytkimellasi.

Helppo nauttia
. Helppo asentaa

Valotehoste

. Epasuora valaistus

. Kolmen valaistusalueen valo
. Pehmea harmoninen valo

Ensiluokkainen laatu
. EyeComfort — silmille mukavaa valoa



Kohokohdat

Helppo asentaa Pehmea harmoninen valo
Asennus on todella vaivatonta. Kiinnita  Epadsuoran ja suoran valon oikea
tai ripusta turvallisesti seindlle tai yhdistelma luo tilaasi lampiman
kattoon ja kytke liitannat: valaisin on hehkun ilman haikaisya.

nain helposti kayttovalmis.

Epdsuora valaistus
Tulivuorivarjostin luo mukavan
vaikutelman ja heijastaa valoa
pehmeasti.

Kolmen valaistusalueen valo

Kolmen valaistusalueen valonlahde
tarjoaa sinulle joustavia
mahdollisuuksia haluamasi tunnelman
luontiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet Lisdominaisuus/lisavaruste mukana

. Kayttotarkoitus: Sisatilat . Saadettava spotti: ei

. Lampun muoto: Pyorea . Himmennettavissa kaukosaatimella:
ei

Muotoilu ja pinnoitus . Integroitu LED: Kylla

. Vari: Musta . Mukana kauko-ohjain: ei

. Materiaali: Muovi

Valon ominaisuudet
Kestavyys . Varipisteiden ero: 6 SDCM
. Keskimaarainen kayttoika (2,7 h/vrk): . Varintoistoindeksi (CRI): 80

20 vuosi . Lampenemisaika valotehoon 60 %: <2
. Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
. Sytytysten maara: 20 000 Yleista
. Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone,
Ympadristoystavallisyys Olohuone, Ruokailutila, Keittio,
. Disposal of the product: Havita tuote Tybhuone, Autotalli
sen kayttdian paatyttya noudattaen . Tyyli: Nykyaikainen
paikallisia maarayksia. Ala havita . Tyyppi: Kattovalaisimet
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen . EyeComfort: Kylla
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan Muut ominaisuudet
mahdollisia haittoja ymparistolle ja . Lampun virta: 200 mA
ihmisten terveydelle. . Tehokkuus: 105 Im/W
Tehonkulutus

. Tehokerroin: 0.9
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Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmia.
Monet meista viettavat aikaa
sisatiloissa, joten on tarkeda, etta kotisi
on oikein valaistu. Tuotteemme
tayttavat testatusti tiukat laatukriteerit
muun muassa valkynnan,
stroboskooppisen ilmidn, haikaisyn,
varintoiston ja himmennystehosteiden
osalta EyeComfort-tuotevaatimusten
tayttymisen varmistamiseksi. Philips
LED -lamput eivat ainoastaan tuota
miellyttavaa valoa, vaan ne toimivat
talla tavalla koko kayttoikansa ajan —
valon laatu, teho ja vari pysyvat
ennallaan yli vuosikymmenen ajan.
Vaihda valoon, joka ei rasita silmia.
Silmasi kiittavat sinua.
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Tuotteen mitat ja paino Pakkauksen mitat ja paino
. Nettopaino: 1,23 kg . EAN/UPC — tuote: 8720169195271
. Korkeus: 9,9 cm - Nettopaino: 1,3 kg
. Pituus: 50 cm . Bruttopaino: 3,16 kg
. Leveys: 50 cm . Korkeus: 54 cm
. Pituus: 13 cm
Huolto . Leveys: 54 cm

. Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

. Kayttoika jopa: 20 000 tuntia

. Halkaisija: 500 mm

. Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
4200

. Valon vari: 2700

. Verkkovirta: AC 220-240

. Himmennettava valaisin: Ei

. LED: Kylla

. IP-koodi: IP20

. Turvallisuusluokka: Luokka Il
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