PHILIPS

Meson upotettava
kohdevalaisin 23,5 W, 215
mm

Upotettavat valaisimet

3 000K

Valkoinen

8720169231023

Miellyttava valaistus
ohutrakenteisella
valaisimella

Valaise tilasi Philips EyeComfort -LED-alasvalaisimella, joka tarjoaa
miellyttavan valonlahteen silmiasi rasittamatta.

Helppo nauttia
. Ihanteellisesti matalakattoisiin huoneisiin soveltuva, huomaamaton

ja ymparistéon sulautuva valaisin.

Kestavyys
. Kayttoika jopa 15 000 tuntia

Laadukas LED-valo, joka kestaa vuosikymmenia
. Vahemman haikaisyd. Enemman mukavuutta.



Kohokohdat

Soveltuu matalakattoisiin tiloihinOhut
malli

Kayttoika jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentaa
tuotteen kayttdikaan jopa 15 000
tuntiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet
. Kayttotarkoitus: Sisatilat
. Lampun muoto: Pyorea

Muotoilu ja pinnoitus
. Vari: White
. Materiaali: Muovi

Kestavyys

. Keskimaarainen kayttoika (2,7 h/vrk):
15 vuosi

. Lumen-pysyvyyskerroin: 70%

. Sytytysten maara: 7 500

. Nimelliskayttoika: 15 000

Ympadristoystavallisyys

. Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttdian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Lisdominaisuus/lisavaruste mukana

. Saadettava spotti: ei

. Himmennettavissa kaukosaatimella:
ei

. Integroitu LED: Kylla

. Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

. Keilakulma: 100 °

. Varipisteiden ero: 6 SDCM
. Varintoistoindeksi (CRI): 80

. Lampenemisaika valotehoon 60 %: <2

EyeComfort ja lomitettu optiikka
Lomitetun optiikan tekniikka parantaa
yleista valaistuskokemusta
jokapaivaisessa elamassa.
Mikrolinssitekniikka, johon on painettu
3D-kuvioita valon hajauttamiseksi, saa
aikaan tasaisen valon jakautumisen,

Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone,
Olohuone, Ruokailutila, Keittio,
Tybhuone

. Tyyli: Nykyaikainen

. Tyyppi: Upotettavat valaisimet

. EyeComfort: Kylla

Muut ominaisuudet
. Lampun virta: 165 mA
. Tehokkuus: 74 Im/W

Tehonkulutus
. Tehokerroin: 0.5

Tuotteen mitat ja paino
. Nettopaino: 0,154 kg

. Korkeus: 3,5 cm

- Pituus: 21,5 cm

. Upotussyvyys: 117 mm
. Leveys: 21,5 cm

Huolto
. Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot
. Halkaisija: 215 mm

. Valaisimen kokonaisteho luumeneina:

2450

. Valon vari: 3000

. Verkkovirta: AC 220-240

- Himmennettava valaisin: Ei

. Mukana toimitettavan lampun teho:
235

. IP-koodi: IP20

. Turvallisuusluokka: Luokka I

8720169231023

mika vahentaa haikadisya merkittavasti.
Tama valaistus ei ole vain pehmean
tasainen ja mukava silmille, vaan se
myos jakaa valon taitavasti uudelleen,
jotta valaistulla alueella on vahemman
haikaisya.



8720169231023

Pakkauksen mitat ja paino . Korkeus: 22 cm
. EAN/UPC - tuote: 8720169231023 . Pituus: 4,3 cm
. Nettopaino: 0,15 kg . Leveys: 21,8 cm

. Bruttopaino: 0,22 kg
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