PHILIPS

Camill
aurinkokennovalaisin 1,4

Ulkovalaisimet

Energiatehokkaimmat
LED-valaisimemme

Anna ulkoseinallesi perinteinen ilme Philipsin mustalla
ulkokayttéon sopivalla LED-seinavalaisimella. Sen hajautettu,
kirkas valo sopii erinomaisesti myos sisaankaynnin valaisuun.
Valaisimen retromuotoilu antaa pihalle tyylikkaan ilmeen.

Helppo asentaa
. Johdotusta ei tarvita

Ymparistoystavalliset valaistusratkaisut
. Kayttoika jopa 50 000 tuntia
- Ultra Efficient Solar

Tarkoitettu ulkokdyttoon
. IP44 — saankestava

Erityisominaisuudet
. Dual-Brightness-valo
. Integroitu liiketunnistin ja hamaratunnistin

Laadukasta valoa
. Kirkas valkoinen valo (3 000 K)
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Kohokohdat

Johdotusta ei tarvita IP44 — saankestava Kirkas valkoinen valo (3 000 K)

1

Rabust and reliable lights for
ambiance and comfort

Températures fi

Tama valo toimii taysin Tama Philips-ulkovalaisin on Tiesitko, etta valkoisen valon eri savyt

aurinkoenergialla. Johtoja ei tarvita, suunniteltu erityisesti kosteisiin on jaettu varilampaétiloihin, joita

joten valot on helppo sijoittaa ja siirtaa  ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus mitataan Kelvineina (K)? Matalammat

minne tahansa pihalla ja muilla tarkoittaa, etta se on sertifioidusti varilampétilat tarkoittavat lAmminta,

ulkoalueilla. suojattu polylta ja roiskevedelta — miellyttavaa valkoista valoa, kun taas
taydellinen valaisin yleiseen korkeammat varilampétilat tarkoittavat

Kayttoika jopa 50 000 tuntia ulkokayttoon. viileda, energisoivampaa valkoista

valoa. Tama valaisin tuottaa kirkasta

Dual-Brightness-valo valkoista valoa, jonka varilampétila on

Dual-Brightness-ominaisuuden avulla 3 000 K.
voit luoda monipuolisen ja tyylikkaan
tunnelmavalon. Valo himmenee, kun

sen lahella ei oleskella, ja kirkastuu
automaattisesti, kun ihmisia on

paikalla. Nain saat juuri sopivan

valaistuksen tarpeen mukaan.

Luotettavan ja laadukkaan LED-
valaisimen kayttoika on jopa 50 000
tuntia. Voit nauttia taydellisesta
pihavalaistuksesta levollisin mielin
vuosikausien ajan.

Integroitu liiketunnistin ja
hamaratunnistin

Ultra Efficient Solar

Sisaanrakennetun liiketunnistimen
ansiosta valaistus syttyy
automaattisesti paalle, kun palaat
kotiin pimean jalkeen, tai syttyvat
vierailijoiden saapuessa.
Ainutlaatuinen hamaraominaisuus
sytyttaa valot automaattisesti, kun
ulkona tulee pimedaa — taydellinen
pitkiin kesailtoihin ja turvallisuuden
takaamiseksi.

Philips Ultra Efficient Solar -
jarjestelman ansiosta nama valaisimet
valaisevat jopa 35 tuntia tayteen
ladatulla akulla. Nauti kirkkaasta
valosta koko yon, jopa huonoissa tai
pilvisissa sadolosuhteissa.



Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus
. Vari: Musta
. Materiaali: Muovi

Ympadristoystavallisyys

. Disposal of the product: Havita tuote
sen kayttoian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Lisdominaisuus/lisdavaruste mukana

. LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kylla

. Saadettava spotti: ei

- Ruostumaton ja polya keraamaton:
Kylla

. Kaksisuuntaiset valonsateet: ei

. Paiva-/yo6tunnistin: Kylla

. Saankestava: Kylla

. Integroitu LED: Kylla

. Liiketunnistin: Kylla

. Aurinkoenergia: Kylla

. LAmmin valkoinen valo: ei

. Keskipiste: ei

Puutarha
. Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet
. Varintoistoindeksi (CRI): 80

Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Puutarha &
terassi

. Tyyli: Nykyaikainen

. Tyyppi: Seinavalaisimet

. EyeComfort: ei

. LED-innovaatiot: UltraEfficient

. Lisdominaisuudet: Tunnistin,
Aurinkokennovalaisin, Vesitiivis

Versio: 0.372
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Tuotteen mitat ja paino
. Nettopaino: 0,48 kg

. Korkeus: 20,5 cm

- Pituus: 19 cm

. Leveys: 14 cm

Huolto
. Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

. Kayttoika jopa: 50 000 tuntia

. Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
250

. Valon vari: 3 000 K

. Verkkovirta: 4 V

- Himmennettava valaisin: Ei

. Mukana toimitettavan valonlahteen
energialuokka: A

. Vaihtolampun enimmaisteho: 1.4 W

. IP-koodi: IP44

. Turvallisuusluokka: Luokka llI

. Valonlahde vaihdettavissa: Kylla

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC - tuote: 8720169263871
.- Nettopaino: 0,48 kg

. Bruttopaino: 0,7 kg

. Korkeus: 24 cm

. Pituus: 16,5 cm

. Leveys: 15 cm
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