A
1
G

PHILIPS

LED-putki EM T8
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Kestava ja laadukas
LED-valaistus

Philips LED-putki on helppo ja nopea tapa korvata vanhat
loisteputket nykyaikaisella ja tehokkaalla LED-tekniikalla. Philips
LED-putki sopii taydellisesti tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa.

Laadukasta valoa
. Silmillesi sopivaa valoa

Valitse ympadristoystavallinen ratkaisu

. Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansaadastosta tinkimatta valon
laadusta. Saasta yli 60 % energiaa korvaamalla loisteputket (jotka on
EU-asetuksen mukaan kielletty vuodesta 2023).

Laadukas LED-valo, joka kestdaa vuosikymmenia
. Jopa 35 000 tunnin kayttdika pidentaa valonlahteiden vaihtovalia, ja
voit nauttia taydellisesta valaistusratkaisusta jopa 35 vuotta.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille loisteputkillesi
. Suunniteltu toimimaan sahkdmagneettisten liitantalaitteiden kanssa.



Kohokohdat

Suunniteltu ystavalliseksi silmillesi

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

. Kayttotarkoitus: Sisatilat

. Lampun muoto: T8

. Pistoke: G13

- Lampun pinta: Matta

. Himmennettava: ei

- Valonlahteen materiaali: Lasi

Kestavyys
. Sytytysten madra: 200 000
. Nimelliskayttoika: 35 000

Ympadristoystavallisyys

. Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttéian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

. Keilakulma: 240 °

. Varintoistoindeksi (CRI): 80

. Varilampotila: 6500 K

.- Valovirta: 3500 lm

. Valotehokkuus (nimellinen): 135 Im/W

Yleista
- EyeComfort: Kylla
. LED-innovaatiot: EyeComfort

Liian kirkas valo voi rasittaa silmia ja
luoda heijastusta. Liilan pehmea valo
taas saattaa aiheuttaa valkkymista. Nyt
voit valita silmille sopivaa valoa, joka
myos luo kotiin tunnelmaa.

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169292512

. Tilauskoodi: 872016929251200

. Tuotteen nimi: LED T8 1500mm
25.9W G13 CDL UO 1CT/4

Tehonkulutus

. Tehokerroin: 0.9

. Jannite: AC 220-240 V

.- Energiatehokkuusmerkinta (EEL): D
. Virrankulutus: 25,9

. Energiankulutus kWh/1000 h: 26

Tuotteen mitat ja paino

. Kokonaiskorkeus: 1514 mm
- Kokonaispituus: 1514 mm

. Kokonaisleveys: 28 mm

Tekniset tiedot

. Taajuus: 50-60

. EPREL-rekisterdintinumero: 1827717

. Liitantalaitteiden yhteensopivuus: EM

. voiko sita kayttaa suljetuissa
valaisimissa? Yes

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC — tuote: 8720169292512
- Nettopaino: 0,27 kg

. Bruttopaino: 0,34 kg

. Korkeus: 3,1cm

. Pituus: 157,7 cm

. Leveys: 3,1cm

8720169292512

Saastaa yli 60 % energiaa
loisteputkiin verrattuna

Pitka 35 000 tunnin kayttoika
Yhteensopiva sahkémagneettisen
liitantalaitteen kanssa
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