PHILIPS

Kapselilamppu 40W
G9 G9

LED

PHILIPS

Tuttu valonsade kohtaa
innovatiivisen muotoilun

Verkkojannitetta kayttava LED-kapselilamppu luo kirkkaan
valkoisen valon.

Laadukasta valoa
. Silmillesi sopivaa valoa

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuillesi
. Muoto ja koko vastaavat halogeenikapselilamppua

Valitse ymparistoystavallinen ratkaisu
. Pitkakestoiset lamput — kayttoika jopa 15 vuotta



Kohokohdat

Suunniteltu ystavalliseksi silmillesi

Korvaa halogeenikapselilampun

8720169301719

Kayttoika keskimadrin 15 000 tuntia

Liian kirkas valo voi rasittaa silmia ja
luoda heijastusta. Liian pehmea valo
taas saattaa aiheuttaa valkkymista. Nyt
voit valita silmille sopivaa valoa, joka
myos luo kotiin tunnelmaa.

Tekniset tiedot

null
. Soveltuu korostusvalaistukseen: Ei

Polttimon ominaisuudet

. Kayttotarkoitus: Sisatilat

- Lampun muoto: Ei-suunnattu pallo
. Pistoke: G9

. Himmennettava: ei

. Lampun pinta: Matta

. Valonlahteen materiaali: Muovi

Kestavyys

. Sytytysten maara: 50 000

. Ympariston l@ampétila: -20...+45 °C
- Nimelliskayttoika: 15 000

Ympadristoystavallisyys

.- Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttéian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa
ansiosta tama nykyaikainen LED-
kapseli on taydellinen ja kestava
vaihtoehto perinteisille
halogeenikapselilampuille.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 320 °

. Varintoistoindeksi (CRI): 80

. Varilampaétila: 3000 K

. Valovirta: 470 Im

. Lampenemisaika valotehoon 60 %:
05s

. Varilampétila (nim.): 3000 K

. Valovirta: 470 Im

. Stroboskooppisen ilmidén arvo (SVM):
0,4

- Valotehokkuus (nimellinen): 127 Im/W

Yleista
. EyeComfort: Kylla
. LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet
. CE-merkinta: Kylla
- RoHS-direktiivin mukainen: Kylla

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169301719

. Tilauskoodi: 872016930171900

. Tuotteen nimi: LED 40W G9 WH ND
SRT6

Teho
. Tehokerroin (murtoluku): 0.5

Jopa 15 000 tunnin kayttoika pidentaa
lamppujen vaihtovalia, ja voit nauttia
taydellisesta valaistusratkaisusta yli 15
vuotta.



Tehonkulutus
. Tehokerroin: 0.5

. Jannite: AC 220-240V
. Tehon vastaavuus: 40 W
. Energiatenokkuusmerkinta (EEL): E

. Virrankulutus: 3,7 W

. Energiankulutus kWh/1000 h: 4

8720169301719

Tekniset tiedot
. Taajuus: 50-60

. EPREL-rekisterdintinumero: 1932581
. Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
. Himmennettava: Ei

. Véalkyntaarvo (PstLM): 1

. Kanta: G9

. voiko sita kayttaa suljetuissa

Tuotteen mitat ja paino
. Kokonaiskorkeus: 52 mm
. Kokonaispituus: 52 mm
. Kokonaisleveys: 16 mm
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