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Kirkas ja laadukas LED-
valaistus

Tama innovatiivinen lineaarinen LED-lamppu on huomattavasti
energiatehokkaampi vaihtoehto R7S-halogeenilampuille.

Laadukasta valoa
. Viilea, virkistava valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuillesi
. Muoto ja koko vastaavat lineaarista halogeenilamppua

Valitse ymparistoystavallinen ratkaisu
- Energiansaasto jopa 80 %
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Kohokohdat

3 500 kelvinia [LED-lamput] Korvaa lineaariset halogeenilamput Energiansaasto jopa 80 %

Taman lampun varilampatila on Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa Nauti LED-tekniikan tuomasta

3 500 kelvinia, joten se tuottaa viileaa ansiosta tama lineaarinen LED- energiansaadstosta valon laadusta

ja virkistavaa valoa, jonka avulla voit valoputki on taydellinen ja kestava tinkimatta. valiton saasto

luoda taydellisen tunnelman vaihtoehto perinteisille lineaarisille energiankulutuksessa on yli 80 %, kun
ikimuistoisiin hetkiin ystaviesi kanssa halogeenilampuille. hehku- tai halogeenilamput

tai rauhalliseen lukuhetkeen. vaihdetaan LED-valoihin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet Yleista

. Kayttotarkoitus: Sisatilat . EyeComfort: Kylla

- Lampun muoto: Ei-suunnattu . LED-innovaatiot: EyeComfort
heijastin

. Pistoke: R7s Pakkauksen tiedot

. Lampun pinta: Clear - EAN: 8720169301979

. Himmennettava: ei . Tilauskoodi: 872016930197900

. Valonlahteen materiaali: Kirkas muovi . Tuotteen nimi: LED 100W R7S 78mm

WH ND SRT4

Kestavyys

. Sytytysten maara: 50 000 Tehonkulutus

- Nimelliskayttoika: 15 000 . Tehokerroin: 0.5

. Jannite: AC 220-240 V

Ympadristoystavallisyys . Tehon vastaavuus: 100 W

.- Tuotteen havitys: Havita tuote sen .- Energiatehokkuusmerkinta (EEL): E
kayttéian paatyttya noudattaen . Virrankulutus: 11,5 W
paikallisia maarayksia. Ala havita - Energiankulutus kWh/1000 h: 12
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen Tuotteen mitat ja paino
havittaminen auttaa ehkdisemaan . Kokonaiskorkeus: 78 mm
mahdollisia haittoja ymparistolle ja - Kokonaispituus: 78 mm
ihmisten terveydelle. . Kokonaisleveys: 28 mm

Valon ominaisuudet Tekniset tiedot

- Keilakulma: 300 ° . Taajuus: 50-60

. Varintoistoindeksi (CRI): 80 . EPREL-rekisterdintinumero: 1880096

. Varilampétila: 3000 K
. Valovirta: 1521 lm
. Valotehokkuus (nimellinen): 132 Im/W
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Pakkauksen mitat ja paino . Korkeus: 12,7 cm
. EAN/UPC - tuote: 8720169301979 . Pituus: 3cm
. Nettopaino: 0,07 kg . Leveys: 6,3 cm

. Bruttopaino: 0,08 kg
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