PHILIPS

Alix seinavalaisimet
4 3W

UltraEfficient

8720169351318

Energiatehokkaimmat
LED-valaisimemme

Philips Alix Ultra Efficient -ulkovalaisimissa on hyddynnetty uutta
tekniikkaa, joka vahentaa hiilidioksidipaastoija, raaka-aineiden
tuhlausta ja energiankulutusta. Sen kayttdika on hammastyttavat
50 000 tuntia eli yli kaksi kertaa enemman kuin Philipsin
vastaavilla LED-ulkovalaisimilla, ja se kayttaa 50 % vahemman
energiaa. Planeettamme sailyminen vaatii juuri tata.

Ympadristoystavalliset valaistusratkaisut
. Kayttoika jopa 50 000 tuntia
. Huipputehokas

Edistyksellinen LED-valo
. LED-jarjestelmalla on 5 vuoden takuu

Ensiluokkainen laatu
. Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit
. Kestava muotoilu ja PowerShield-pinnoite

Tarkoitettu ulkokayttoon
. IP44 — sadnkestava

Erityisominaisuudet
. Yla- ja alavalo
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Laadukasta valoa
. Lammin valkoinen valo (2 700 K)



Kohokohdat

Kayttoika jopa 50 000 tuntia

Luotettavan ja laadukkaan LED-
valaisimen kayttdika on jopa 50 000
tuntia. Voit nauttia taydellisesta
pihavalaistuksesta levollisin mielin
vuosikausien ajan.

Huipputehokas
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Bright light thatlastsss

Bright long-lasting light makes yoUFoutdoors feel safer and
more inviting

Kuluttaa vahintaan 50 prosenttia
vahemman energiaa kuin Philipsin
vastaavat tavalliset LED-valaisimet.

LED-jarjestelmadlla on 5 vuoden takuu

o
Reliable light that
lasts for ye: @
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suppor

Talle valaisimelle tarjotun kahden
vuoden vakiotakuun lisaksi Philips
tarjoaa myos viiden vuoden takuun
LED-jarjestelmalle (LED-moduuli ja -
liitantalaite).

Laadukas alumiini ja huippuluokan
synteettiset materiaalit

Tama Philipsin valaisin on suunniteltu

erityisesti ulkokayttoon. Se on kestava

ja valaisee puutarhasi ilta toisensa
jalkeen. Valaisin on valmistettu
korkealaatuisesta alumiinista ja
huippuluokan synteettisista
materiaaleista.

Kestdava muotoilu

Protected by
PowerShieId

Qur new high-performance
coating ensures 90%gloss
retention to Keep your.
outdoor lights in excellént
condition.*

PowerShield-suojausUlkovalaisimet
pysyvat erinomaisessa kunnossa
Interponin suorituskykyisen
jauhemaalipinnoitteen ansiosta.
Interpon on AkzoNobel-tuotemerkki.
Perinteisia maaleja kestavampana se
suojaa haalistumiselta, naarmuilta,
kolhuilta ja ruostumiselta, joten
valaisimet pysyvat kauniina ja
suorituskykyisina pitkaan.
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IP44 — saankestava

Temperatures fror

Tama Philips-ulkovalaisin on
suunniteltu erityisesti kosteisiin
ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus
tarkoittaa, etta se on sertifioidusti
suojattu polylta ja roiskevedelta —
taydellinen valaisin yleiseen
ulkokayttoon.

Yla- ja alavalo

Taman Philips-ulkovalaisimen yla- ja
alavalolla luot taydellisen tunnelman
puutarhaasi tai terassillesi.

Lammin valkoinen valo (2 700 K)

Tiesitko, etta valkoisen valon eri savyt
on jaettu varilampaétiloihin, joita
mitataan Kelvineina (K)? Matalammat
varilampaétilat tarkoittavat lAmmintd,
miellyttavaa valkoista valoa, kun taas
korkeammat varilampaétilat tarkoittavat
viileaa, energisoivampaa valkoista
valoa. Tama valaisin tuottaa lamminta,
rentouttavaa valoa, jonka varilampoétila
on 2700 K.



Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

. Materiaali: Alumiini
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Tehonkulutus
. Vari: Antrasiitti .

Virrankulutus: 4,3

Tuotteen mitat ja paino

Kestavyys .
. Nimelliskayttoika: 50 000 .

Ympadristoystavallisyys .

. Tuotteen havitys: Havita tuote sen
kayttoian paatyttya noudattaen

tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Nettopaino: 0,63 kg
Korkeus: 10 cm
Pituus: 10 cm
Leveys: 10 cm

Huolto
paikallisia maarayksia. Ala havita .

Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot
. Valaisimen kokonaisteho luumeneina:

800

. Valon vari: 2700

. Verkkovirta: AC 220-240

Lisdominaisuus/lisdavaruste mukana

. LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kylla

. Saadettava spotti: ei

- Ruostumaton ja poélya keraamaton:
Kylla

. Kaksisuuntaiset valonsateet: Kylla

. Paiva-/yo6tunnistin: ei

. Saankestava: Kylla

. Integroitu LED: Kylla

. Lilketunnistin: ei

. Aurinkoenergia: ei

. Keskipiste: ei

. Himmennettava valaisin: Ei
. Mukana toimitettavan valonlahteen

energialuokka: B

. IP-koodi: IP44
. Turvallisuusluokka: Luokka |
. Valonlahde vaihdettavissa: ei

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC - tuote: 8720169351318
. Nettopaino: 0,63 kg

. Bruttopaino: 0,67 kg

. Korkeus: 12,3 cm

. Pituus: 11,6 cm

Valon ominaisuudet
. Varintoistoindeksi (CRI): 80

Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Puutarha &
terassi

. Tyyli: Nykyaikainen

. Tyyppi: Seinavalaisimet

. EyeComfort: ei

. LED-innovaatiot: UltraEfficient

. Lisdominaisuudet: Vesitiivis
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. Leveys: 11,6 cm
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